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Zawory przeznaczone sa

« do bezposredniego dozowania cieczy w zakresie temperatur do 125G

« do regulacji temperatury w wezlach cieplowniczych , szczegélnie z wymiennikami
plytowymi, z mozliwoscia programowania te] wielkosci w dowolnych godzinach doby
ub dia tygodnia

« w polaczeniu ze sterownikiem elektronicznym stenowi wraz z zaworem komplet
regulacyjny

« posiada mozliwosé niszczenia w instalacjach cleplej wody bakterii Legionella,
poprzez automatyczne pocnoszenie temperatury na okreslony czas. Mozliwosc takiej
regulaci nie posiadaa regulatory bezposredniego dziafana.

Zawory zaporowe elektromagnetyczne Nr kat. 208, sa zaworami postedniego czialania tzn. do

ich otwarcia | szczelnego zamkniecia wymagana jest minimalna réznica ciériers

Zawory Nrkat. 208 wykonywane sa w nastepujacych wersjach

20801 -nommalnie zamknigte,
20802 -normalnie owarte.

Zawory Nr kat. 208.02 jako normelnie otwarte przeznaczone s3 do stosowania w
praypadkach, w kidrych przez wigkszos¢ czasu pracy zawdr pozostaje owarty — przy
wylaczonym zasikeni

Cewka elektromagnesu wraz_z prawidowo umieszczona wiyczka spefnia
wymagenia stopnia ochrony IP 65 zgodnie 2 norma PNE-08106
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DANE TECHNICZNE

Wykaz stosowanych materialow
Kadlub, pokiywa, ze5pé oslony membrany,

zespél amortyzacyjny: mosiadz

Korek, uszczelki, membrana mieszanka gumowa (EPDM; NBR) - zaleznosi od przeznaczenia
rurka, rdzer, glowiczka, sprezyny stale nierdzewne

plerscien elektromagnesu miedz

Charakterystyka techniczna

Temperatura czynnika: od- 10°C do + 125°C
Temperatura otoczenia: max 50°C (dla Klasy F), +80°C (dla klasy H)





