ZAWORY ZAPOROWO-ZWROTNE DO HYDROINŻEKCJI PN40 


typ: zaporowo-zwrotny, prosty, kołnierzowy, do hydroinżekcji
nr kat.: HYDRO 25
PN 40
DN 25
temp.: do +100°C
medium: woda amoniakalna (pH7) zawierająca związki amonowe, smołę, benzol, fenole, zasady pirydynowe, zanieczyszczenia stałe
zastosowanie: sterowanie doprowadzeniem wody amoniakalnej, wysokociśnieniowej do hydroinżekcji (proces koksowniczy) i hydraulicznego czyszczenia odbieralnika oraz niskociśnieniowej do chłodzenia gazu
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typ: zaporowo-zwrotny, prosty, kołnierzowy, do hydroinżekcji
nr kat.: HYDRO 32
PN 50
DN 32
temp.: do +100°C
medium: woda amoniakalna (pH7) zawierająca związki amonowe, smołę, benzol, fenole, zasady pirydynowe, zanieczyszczenia stałe
zastosowanie: sterowanie doprowadzeniem wody amoniakalnej, wysokociśnieniowej do hydroinżekcji (proces koksowniczy) i hydraulicznego czyszczenia odbieralnika oraz niskociśnieniowej do chłodzenia gazu

