Bermad 100
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fenie w ukladzie (1] obciga komore sterujaca (2] poprzez Wybierak
recany (3], Wytwarza to nadrzedna sile zamykajaca, ktéra porusza zespél
membrany (4] w kierunku pozycji zamnigte]

spuszczenie cidnienia z komory steruiacej powoduie, e cidnienie w ukladzie
dialajace na zespél membrany przesuwa zawor w polodenie otwarte.





Opis

Seria 100 to zawory hydrauliczne o podwyższonym przepływie, wykonane z wysokiej klasy tworzywa sztucznego, gumy syntetycznej i stali nierdzewnej, o konstrukcji klasy przemysłowej, odporne na korozję. 
Bardzo wysoka wydajność przepływu przy minimalnych stratach ciśnienia. . 

Opis techniczny

Przyłącze: GW, GZ
Ciśnienie robocze: 0,5 – 10 bar
Max. Temperatura wody: 60°C
Rozmiary::1 ½”, 2”,  2”L, 2 ½”, 3”

Wykres strat ciśnienia
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Bermad 200
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Opis

Zawór odporny na korozję, wykonany z wysokiej klasy tworzywa sztucznego, gumy syntetycznej i stali nierdzewnej. Duży zakres ciśnienia i przepustowość. Płynne otwarcie i zamknięcie. Samooczyszczalne elementy. Możliwość ręcznego otwarcia elektrozaworów w przypadku braku energii elektrycznej.
Mały pobór energii elektrycznej. 

Opis techniczny

Przyłącze: gwint wewnętrzny
Ciśnienie robocze: 0,7 – 10 bar
Max. Temperatura cieczy: 80°C
Napięcie: 24 VAC 50 – 60 Hz
Prąd rozruchu: 0,4 A
Prąd podtrzymania: 0,2 A 

Wykres strat ciśnienia
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Bermad seria LCV

Opis

Seria zaworów typu "2 w 1" to kompaktowy system składający się z najwyższej jakości regulatora ciśnienia,  filtra siatkowego Amiad i elektrozaworu. Przeznaczony do ogrodów przydomowych i niedużych terenów zielonych gdzie wykorzystuje się nawadnianie kroplujące, zraszacze i mikrozraszacze.  W połączeniu ze sterownikiem zapewnia wydajne i skuteczne nawadnianie. Możliwość ręcznego otwarcia zaworu w przypadku braku energii elektrycznej.
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Najważniejsze zalety serii LCV:
- oszczędność miejsca dzięki zwartej kompaktowej konstrukcji  i wykorzystaniu mniejszej liczby elementów – możliwy jest  montaż do 6 zaworów w standardowej skrzynce
- szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi i złącz
- uniwersalność i kompatybilność z większością dostępnych na rynku systemów i sterowników

 

Reduktor z filtrem
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Specyfikacja techniczna:

Korpus i obudowa: wzmocniony nylon
Części metalowe: stal nierdzewna
Membrana: NBR (Buna-N), nylon wzmocniony włóknem szklanym
Sprężyny: stal nierdzewna
Siatka filtra: stal nierdzewna – 130 µm
Korpus filtra: polipropylen
Przyłącza: 1”gwint zewnętrzny, gwint wewnętrzny

Ciśnienie i przepływ: 9 barów: 130 psi
Zakres przepływu: 0,01 – 3 m3/h: 0,04 – 13 gpm, KV = 3,6 m3/h; CV = 4,15 gpm

Elektrozawór z filtrem
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Specyfikacja techniczna:

Korpus i obudowa: wzmocniony nylon
Części metalowe: stal nierdzewna
Membrana: NR
Uszczelki: NBR (Buna-N)
Siatka filtra: stal nierdzewna – 130 µm
Korpus filtra: polipropylen
Przyłącza: 1”gwint zewnętrzny, gwint wewnętrzny

Ciśnienie i przepływ: 9 barów: 130 psi
Zakres przepływu: 0,01 – 3 m3/h: 0,04 – 13 gpm, KV = 8,08 m3/h; CV = 9,33 gpm

Cewka: 24V AC
Prąd podtrzymania: 125 mA
Prąd rozruchowy: 250 mA
Cewka blokująca: 6-20V DC
Szerokość impulsu: 20 – 100 ms
Zalecany kondensator: 4700 qF
Klasa ochrony: IP68

Elektrozawór
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Specyfikacja techniczna:

Korpus i obudowa: wzmocniony nylon
Części metalowe: stal nierdzewna
Membrana: NR
Uszczelki: NBR (Buna-N)
Przyłącza: 1”gwint zewnętrzny, gwint wewnętrzny

Ciśnienie i przepływ: 9 barów: 130 psi
Zakres przepływu: 0,01 – 3 m3/h: 0,04 – 13 gpm, KV = 8,8 m3/h; CV = 10,17 gpm

Cewka: 24V AC
Prąd podtrzymania: 125 mA
Prąd rozruchowy: 250 mA
Cewka blokująca: 6-20V DC

Toro EZ-Flo II 1"
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Toro EZ-Flo II 1”

Opis

Konstrukcja z nylonu z dodatkiem włókna szklanego (30%). 
Podwójnie wywinięta membrana gumowa termoplastyczna. 

Dane techniczne 

Przepływ: 1 – 114 l/min
Ciśnienie robocze: 0,7 – 6,9 bar 
Dostępne podłączenia: gwint wewnętrzny, gwint zewnętrzny 
Cewka: 50Hz (24 V AC) 
Prąd rozruchu: 0,34 A; 11,50 VA 
Prąd trzymania: 0,2 A; 5,75 VA 
Możliwość podłączenia cewki 9V, „blokującej” 

Straty ciśnienia (bar)

	średnica
	typ 
	wydatek wody
20 (l/min)
	wydatek wody
40 (l/min)
	wydatek wody
60 (l/min)
	wydatek wody
80 (l/min)
	wydatek wody
100 (l/min)
	wydatek wody
120 (l/min)

	1”
	w linii
	0,37
	0,43
	0,34
	0,3
	
	


Toro EZ-Flo Plus 1”
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Opis 

Wytrzymała konstrukcja z PVC, polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego i elementów ze stali nierdzewnej (odporna na korozję i promieniowanie UV). Podwójnie wywinięta membrana wykonana z materiału Santoprene® zapewnia większą trwałość i zapobiega wyciekom wody. Dodatkowo uszczelnienie gniazda membrany wykonane z materiału Buna-N.
Przedłużona 3-letnia gwarancja.

Dane techniczne 

Przepływ: 1 – 114 l/min 
Ciśnienie robocze: 0,7 – 10 bar 
Dostępne podłączenia: gwint wewnętrzny, gwint zewnętrzny 
Cewka: 50Hz (24 V AC) 
Prąd rozruchu: 0,34 A; 11,50 VA 
Prąd trzymania: 0,2 A; 5,75 VA 
Możliwość podłączenia cewki 9V, „blokującej” 

Straty ciśnienia (bar)

	średnica
	typ 
	wydatek wody
1 (l/min) 
	wydatek wody
19 (l/min) 
	wydatek wody
38 (l/min) 
	wydatek wody
57 (l/min) 
	wydatek wody
76 (l/min) 
	wydatek wody
114 (l/min) 

	1”
	w linii
	0,14
	0,24
	0,28
	0,21
	0,23
	0,43
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