
Opaska siodłowa

Opaski z polipropylenu przeznaczone są do wyprowadzania odejść z rur PE i PVC, bez konieczności przecinania rury, doskonale zastępują trójniki redukcyjne. Ich podstawową zaletą jest szybkość i prostota montażu. Opaski montowane są do rury za pomocą śrub ocynkowanych, w zależności od średnicy na 2, 4 lub 6. Odejście jest uszczelniane za pomocą oringu z NBR.
Wszystkie oferowane przez nas opaski posiadają odejścia z gwintem wewnętrznym zabezpieczone pierścieniem wzmacniającym wykonanym ze stali kwasoodpornej. Pierścień ma za zadanie zabezpieczać opaskę przed pęknięciem w momencie wkręcania kształtki.
Na zamówienie dostarczamy również opaski bez wzmocnienia. 

Zakres średnic: 20 x ½” - 315 x 4”

Ciśnienie robocze 

	opaski wzmocnione
	opaski bez wzmocnienia

	D 20 – D 63 PN10
	D75 - D 315 PN10

	D 75 PN6
	D75 - D 315 PN6


STA Obejma montażowa ocynkowana z gumą
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	średnica
	śruba
	długość śruby (mm)
	

	20
	M8
	60
	

	25
	M8
	60
	

	32
	M8
	60
	

	40
	M8
	60
	

	50
	M8
	100
	

	63
	M8
	100
	

	63
	M8
	150
	

	75
	M8
	100
	

	75
	M8
	150
	

	90
	M8
	100
	

	90
	M8
	150
	

	110
	M8
	150
	

	110
	M8
	100
	

	125*
	M8
	 
	

	160
	M10
	140
	

	225
	M10
	140
	

	250*
	M8
	 
	

	280*
	M8
	 
	

	315*
	M10
	 
	

	400*
	M10
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PTD Uchwyt - rysunek techniczny
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PTD Uchwyt

	D rur
	L
	H
	S
	h
	f

	20
	25
	22
	12
	12
	4

	25
	31
	26
	12
	12
	4

	32
	29
	30
	15
	12
	4

	40
	49
	33
	15
	12
	4

	50
	61
	41
	18
	15
	6

	63
	75
	47
	18
	15
	6

	75
	125
	65
	25
	9
	9

	90
	142
	73
	25
	10
	9

	110
	162
	85
	25
	10
	9

	125
	182
	120
	38
	10
	8

	140
	200
	140
	-
	10
	8

	160
	220
	157
	40
	10
	8


