AVD Zawór Odpowietrzający Kinetyczny - klejony
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AVD Zawór Odpowietrzający Kinetyczny - klejony - rysunek techniczny

	D mm
	D inch
	DN
	L
	Z
	H
	E
	L/m Dp=1bar

	20
	½”
	15
	16
	46
	78
	50
	190

	25
	¾”
	20
	19
	52
	90
	60
	380

	32
	1”
	25
	22
	60
	104
	68
	700

	40
	1¼”
	32
	26
	68
	120
	80
	1000

	50
	1½”
	40
	31
	78
	140
	94
	1700

	63
	2”
	50
	38
	93
	169
	115
	3200

	75
	2½”
	65
	44
	139
	227
	168
	5000

	90
	3”
	80
	51
	139
	242
	168
	7000

	110
	4”
	100
	61
	160
	282
	210
	10000


AVE Zawór Odpowietrzający Kinetyczny - gwintowany
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AVE Zawór Odpowietrzający Kinetyczny - gwintowany - rysunek techniczny

	D mm
	D inch
	DN
	L
	Z
	H
	E
	L/m Dp=1bar

	 
	½”
	15
	16
	46
	78
	50
	190

	 
	¾”
	20
	19
	52
	90
	60
	380

	 
	1”
	25
	22
	60
	104
	68
	700

	 
	1¼”
	32
	24
	68
	116
	80
	1000

	 
	1½”
	40
	24
	78
	126
	94
	1700

	 
	2”
	50
	28
	93
	149
	115
	3200

	 
	2½”
	65
	33
	139
	205
	168
	5000

	 
	3”
	80
	36
	139
	212
	168
	7000

	 
	4”
	100
	42
	160
	244
	210
	10000
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Konstukcja zaworu serii AV

	nr.
	opis

	1
	korpus

	3
	o-ringi korpusu

	4
	o-ring

	5
	podpórka

	6
	o-ringi gniazd

	7
	gniazda

	8
	nakrętki


VDE Zawór Odpowietrzający Automatyczny - gwintowany
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Seria VDE spełnia zadania zaworu kinetycznego polegające na odpowietrzaniu lub napowietrzaniu instalacji w czasie napełniania, opróżniania. Część automatyczna zaworu odpowiada za odpowietrzenie instalacji w czasie jej pracy pod ciśnieniem, eliminując z przesyłanego medium pęcherzyki powietrza mogące niekorzystnie wpływać na działanie instalacji

	średnica 
	ciśnienie robocze (bar)
	wyrzut powietrza (m3/h)

	1”
	0,2-12
	25

	2”
	0,2-16
	365

	nr.
	opis 
	materiał

	1
	baza gwint 1” 
	poliamid + włókno szklane

	2
	obudowa
	poliamid +włókno szklane

	3
	pływak
	polyproplylen

	4
	uszczelka
	EPDM

	5
	o-ring
	NBR
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VDE Zawór Odpowietrzający Automatyczny - gwintowany - rysunek techniczny

	nr.
	opis 
	materiał

	1
	baza gwint 1” 
	poliamid + włókno szklane

	2
	obudowa
	poliamid +włókno szklane

	3
	pływak
	polypropylen

	4
	jarzmo
	poliamid +włókno szklane

	5
	uszczelka główna
	EPDM

	6
	uszczelka pomocnicza
	EPDM

	7
	o-ring
	NBR
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VDE Zawór Odpowietrzający Automatyczny - gwintowany - rysunek techniczny

VSE Zawór Odpowietrzający Kinetyczny - gwintowany
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Zawór kinetyczny umożliwiający odpowietrzenie systemu w czasie jego napełniania, oraz jego napowietrzenie w czasie opróżniania. 

	średnica 
	ciśnienie robocze (bar)
	wyrzut powietrza (m3/h)

	1”
	0,2-16
	95

	2”
	0,2-16
	365

	nr.
	opis 
	materiał

	1
	baza gwint 1” 
	poliamid + włókno szklane

	2
	obudowa
	poliamid +włókno szklane

	3
	pływak
	polyproplylen

	4
	uszczelka
	EPDM

	5
	o-ring
	NBR
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VSE Zawór Odpowietrzający Kinetyczny - gwintowany - rysunek techniczny

	nr.
	opis 
	materiał

	1
	baza gwint 2” 
	poliamid + włókno szklane

	2
	obudowa
	poliamid +włókno szklane

	3
	pływak
	polypropylen

	4
	uszczelka
	EPDM

	5
	o-ring
	NBR

	6
	kolano 90
	PVC
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VSE Zawór Odpowietrzający 

