[image: image1.png]8.2 CZUJNIKI ZANIKU FAZY z KONTROLA STYKOW STYCZNIKA

PRZEZNACZENIE

Caujniki zaniku fazy z ontrol stykéw stycznika przeznaczone sq do zabezpieczenia silnikow elektrycznych zasilanych z sieci
trojfazowsj w przypadkach zaniku napiecia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napiec miedzy fazami, oraz uszkodzenia

stykow stycznika zataczejacego grozacymi zniszczeniemsilnike. N e

DZIALANIE

Zanik napigcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetiia napigciowa migdzy
fazami powyzej progu zadziatania spowoduje wylaczenie silnika. Wylaczenie nastapi z

opbznieniem 4sek, co zapobiega odaczeniu silnika przy chwilowym spadku napiecia. KA
Ponowne zafaczenie nastapi automatycznie przy wzroscie napiecia o 5V powyzej A
napiecia zadzialania (1. o wartost histerezy napigciows). Awaria ktéregokolwiek ze
Stykow stycznika zataczajqoego silnik spowoduje wylaczerie silnika na stefe. Ponowne
unuchomienie mozliwe jest dopiero po calkowitym odtaczeniu zasilania, usunigciu usterki O

stycznika i ponownym zataczeniu. Przy powyzszych anomaliach uruchomienie silnika jest
niemoziiwe.
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[image: image2.png]8.3  CZUJNIKI KOLEJNOSCI i ZANIKU FAZY

PRZEZNACZENIE

Caujniki_Kolejnosci i zaniku faz przeznaczone sg_do
zabezpieczania sinikow elektrycznych zasilanych 2 sieci
trojfazowej w przypadkach zaniku napiecia w co najmniej
Jednej fazie lub asymetri napie¢ miedzy fazami, grozacych
Zniszczeniem  silnika, oraz zabezpieczeniem Kierunku
‘obrot6w siinika w przypadku zmiany faz przedczunikiem.
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ZE STALYM PROGIEM ASYMETRII NAPIECIOWEJ ZADZIALANIA

DZIALANIE

Zaniknapigcia w co najmniej jednej, dowoinej fazie lub asymetria napig ciowa miedzy fazami powyzej progu zadzialania spowoduje
wylaczenie silnika. Wylgczenie nastapi z op6znieniem 4sek, co zapobiega odigczeniu silnika przy chwilowym spadku napigcia.
Ponowne zafaczenie nastapi automatycznie przy wzroscie napiecia o 5V powyzej napiecia zadziatania (ti. 0 wartos¢ histerezy
napieciowe). Przy powyzszych anomaliach uruchomienie silnika jest niemozliwe. W przypadku zmiany kolejnosci faz przed
‘czujnikiem powodujacej niepo2adang zmiane kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie siinika. Ponowne

‘zataczeniejestmozliwe popowrosie wiasciwej kolejnosci faz.
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[image: image3.png]Z REGULOWANYM PROGIEM ASYMETRII NAPIECIOWEJ ZADZIALANIA

DZIALANIE
Zaniknapigciaw co najmniejjedne, dowolnej fazie lub asymetria napigciowa migdzy fazami powy2ej ustawionego progu spowoduje
wylgczenie silnika. Wylaczenie nastapi z opéznieniem 4sek, co zapobiega przypadkowemu odigczeniu siinika przy chwilowym
‘spadku napiecia. Ponowne zalaczenie nastapi automatycznie przy weroscie napigcia 05V powyzej ustawionego progu (t. o wartost
histerezy napigciows;). Przy powy2szychanomaliach uruchomienie silnika jest niemoziwe.
W przypadku zmiany kolejnosci faz przed czujnikiem powodujacej niepozadang zmiane kierunku wirowania silnika, czuinik nie
pozwolina uruchomienie silnika. Porowne zafaczeniejest mozliwe po powrocie wiasciwej kolejnoscifez.
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Zaniknapigcia w co najmniejjednej, dowolnejfazie lub asymetria napigciowa migdzy fazamipowyzej ustawionego progu spowoduje
wylaczene silnika. Wytaczenie silnika nastapi rowniez w przypadku symetrycznego spadku napiec migdzyfazowych we wszystkich
trzech fazach ponizej 320V - sygnalizowane Swieceniem LED czerwonej (U<Umin). Wytaczenie nastapi z opéznieniem 45ek, co
z2apobiega odiaczeniu sinikaprzy chwilowym spadkunapiecia. Ponowne zalaczenie nastapiautomatycznie przy spadku asymetrii
0 5V ponizej ustawionego progu (f. o wartosé histerezy napigciowej).Przy powyzszych anomaliach uruchomienie siinika jest
‘niemozliwe. W przypadku zmiany kolejnosci faz przed czunikiem powodujacej niepozadang zmiang kierunku wirowania silnika,
‘czujnik nie pozwolina uruchomienie silika. Ponowne zafgczenie jest mozliwe po powrocie wiasciwej kolejnosci faz.
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