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Stuzq do zasilania urzadzer elektrycznych ielektronicznych, ktére
nie wymagajastabilnego, fitrowanego napiecia zasilajacego
niezaleznegoodzmian napicia sieci.
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W ukad transformatora wiczony jest pozystor PTC jako
‘zabezpieczenie nadpradowe.

Dia_kompletnej ochrony odbiornika zalecane jest podiaczenie
dodatkowego zabezpieczenia nadpradowego (np. modufu
‘bezpiecznikowegoBZ-1 pairzp.14) po stronie wtornej.

Wartos¢ zabezpieczenia:

1,5Adla TR-08; 1Adia TR-12; 800mAdia TR-24
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22. OCHRONNIK
PRZECIWPRZEPIECIOWY

typ 3 (dawniej D)
Z potréjnym filtrem
przeciwzaktoceniowym

OP-230
PRZEZNACZENIE

Stuzy do ochrony urzadzeri elektronicznych, . komputerow,
sterownikow PLC, ukladow mikroprocesorowych, itp. przed
zakioceniami radioslektrycznymi oraz przepigciami ze strony
instalacjielektrycznej.
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Ochronnik nalezy dobezpieczy¢ nadpradowo  bezpiecznikiem
10A gLigGIubC10.

Aby ochronnik_pracowal prawidowo instelacja musi posiadac
przewod ochronny i przed ogranicznikiem typu 3 (dawniej D) nalezy
zastosowac ukiad ogranicznikow typu 1+2 (dawniej B+C).
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