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PRZEZNACZENIE

Elektroniczne przekaznikiradiowe stuzq dozdalnego sterowaniabram, rolet, oswietlenia, uzbrajania systemow alamowych, itp
System zdalnego sterowania skiadajgcysie z nadajnika (pilot)i odbiomika (przekazrik).
Istieje mozliwos¢ wspdipracy wielu nadajnikow z jedinym odbiomikiem oraz pojedynczego nadjnika z wieloma odbiormikami

4

DZIALANIE

Impuls spowodowany naciénigciem przycisku na pilocie powoduje przestanie kodowanego sygnatu do przekaznika odbiorczego. W
chwil rozpoznania sygnatu przekaznik spowoduje okresione zadziatanie styku. Przekazniki- odbiorcze wykonywane sq w dwdch
wariantach

-monostabilny~ nacisnigcie przycisku na pilocie zamyka styk przekazrika na czas 1-2s (czas ustawiony fabryczne);

istabilny —nacisnigcie przyciskuna pilocie zmienia pofozenie styku na przeciwny.

Zasieg dzialania systemu wynosi do 100m (zasieg dziafania zelezy od wielu czynnikow, migdzy innymi od: warunkbw
atmosferycznych (wilgotnost), charakterystyka terenu (odbicia), wysokosci ulozenia odbiomika i nadajnika, oraz wszelkiego
rodzaju przeszkbd, np. Scian). Przekazniki wyposazone sa w przycisk PROG umoziwiajacy powiazanie danego pilota/przycisku 2
odbiomikiem oraz kasowanie pamieciodbiomike.
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