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PRZEKAZNIKI SILNIKOWE

PRZEZNACZENIE
EPS przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silnikow_tréjfazowych dowoinej mocy (dla siinikow od kilkuset watéw do
55kW bezposrednie podiaczenie, a dia sinikow powyzej 55kW z dodatkowymi zewnetrznymi przekladnikami pradowymi).
Skutecznie chroni silniki w drogich i odpowiedzialnych zastosowaniach jak windy, transportery, podnosniki, wentylatory, wirdwki,
kompresory, tp

DZIALANIE
Praekaznik kontroluje obciazenie w kazdej fazie. Bazujac na wartosciach nastawy wprowadzonych przez uzytkownika oraz na
rzeczywistym pradzie pobieranym przez siinik, realizowana jest przez mikroprocesor analiza stanu pracy silnika. EPS
poréwnujac stan pracy zabezpieczanego silnika 2 modelowymi charakterystykami w pamigdi procesora szybko iz duzg precyzia
wykrywa wszelkie nieprawidlowosci w dzialaniu w rezultacie odtaczejac zasilarie silnika.

FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM MECHANICZNYM
ZABEZPIECZENIE PRZED UTYKIEM WIRNIKA
ZABEZPIECZENIE OD CZESTEGO ROZRUCHU
ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIKIEM FAZY
ZABEZPIECZENIE PRZED ASYMETRIA OBCIAZENIA
ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM DOZIEMNYM

FUNKCJE DODATKOWE
SYGNALIZACJA OPTYCZNA OBCIAZENIA SILNIKA
SYGNALIZACJA PRZYCZYNY ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA
PAMIEC CIEPLNA SILNIKA
ZDALNE STEROWANIE SILNIKA POPRZEZ EPS
BEZPOSREDNIO ZE STEROWNIKOW PRZEMYSLOWYCH

DOBOR EPS

EPS produkowany jest w siedmiu wersjach pradowych: A, 10A, 164, 254, 454, 63Ai 100A. Zakres nastawy rzeczywistego pradu
roboczego dia kazdej z wersji wynosi od 62% do 100% pradu znamionowego przekaznika (0,625+1xn). Dobor odpowiedniego
przekaznika zalezy od mocy zabezpieczanego sinika i jego pradu znamionowego. Dia sinikow od Kilkuset watéw do S5KW
stosujemy EPS oodpowiednio dobranym zakresie nastawy pradu, a dla siinikow powyzej SSkW stosujemy EPS 54 oraz dodatkowe
‘zewngtrzne przekfadiniipradowe.
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PRZEZNACZENIE

EPS przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silnikow trojfazowych dowolnej mocy. Sktecznie chroni siinikiw drogich
iodpowiedziainychzastosowaniach jak pompy, hydrofory, windy, transportery, podnosniki, wentylatory, wirbwki, kompresory,ip.

DZIALANIE

Przekaznik kontroluje obcia2enie w kazdej fazie. Bazujac na wartosciach nastawy wprowadzonych przez uzytkownika oraz na
rzeczywistym pradzie pobieranym przez_ silnik, realizowana jest przez mikroprocesor analiza stanu pracy silnika.
EPS-D porwrujac stan pracy zabezpieczanego siinika z modelowymi charakterystykami w pamieci procesora szybko i z duzq
precyzia wykiywa wszelkie nieprawidiowosci w dziataniu w rezultacie odigczajac zasilanie silnike.

FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
ZABEZPIECZENIE PRZED PRACA JALOWA | SUCHOBIEGIEM (zab. podpradows)
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM MECHANICZNYM
ZABEZPIECZENIE PRZED UTYKIEM WIRNIKA
ZABEZPIECZENIE OD CZESTEGO ROZRUCHU
ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIKIEM FAZY
ZABEZPIECZENIE PRZED ZMIANA KOLEINOSCI FAZ
ZABEZPIECZENIE PRZED ASYMETRIA OBCIAZENIA
ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM DOZIEMNYM

OPCJONALNE FUNKC.JE ZABEZPIECZAJACE
ZABEZPIECZENIE ROZNICOWO-PRADOWE PRZECIWPORAZENIOWE (podigczony
dodatkowy transformator Ferrantiego umozliwia realizacje zabezpieczenia w zakresie
30mA+500mA. Czas zadziatania ok. 100ms.

FUNKCJE DODATKOWE
PODGLAD WARTOSCI OBCIAZENIA SILNIKA
KOMUNIKAT PRZYCZYNY ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA
PAMIEC CIEPLNA SILNIKA

Przekaznik wySwietla na wskazniku L CD bie2aca wartos¢ pradu jednej, wybranej fazy. Prad
moze byt wyswietlany w wartosciach bezwzglednych (A), lub wwartosciach waglednych (%)
wstosunku do nastawionej wartoscipradu In. Dodatkowo pokazuje na bie23co przy pormocy
znakow (1>105% In), (1<95% In), (95% In | 105% In) zakres w ktorym miesci sk
‘mierzony prad. Przekaznik wykonujie pomiar wartosci rzeczywistej pracu do 7 hamonicznej
wiacznie. Pomiarpradu dokonywany jest z doktadnoscia 1%
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