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STP-541 STEROWNIK PROGRAMOWALNY czteroczasowy; typ “praca PRAWO-LEWO”
PRZEZNACZENIE

Sterownik programowalny stuzy do sterowania procesami ‘Schamat symikousgo ke prasisczanonsgo PRAVO-LEWO.
technologicznymi w ukledach automatykiprzemysiowej, w ktérych

zachodzi potrzeba_czasowego, cyklicznego, naprzemiennego
zalqczania_ odbiomikow z wymuszonymi, czasowymi przerwami Lz
‘migdzy kolejnymiziaczeniami e

DZIALANIE
Sterownik realizuje prace zgodnie 2 programem caterech czasow |
liczbq cykii. Cyki to sekwendja cztersch nastepujacych po soble  [TT2ISIE
Zzalaczen stykéw.Po zalaczeniu zasilania sterownk automatycznie |
przechodzi do realizagi programu.. Styk zostanie przefaczony wpoz. 1-
5na czas t1. Po czasie t1 styk powrdd do polozenia 1-6 na czas 2. ETTiTE
Dopiero po czasie (2 drugi styk zostanie przstaczony w poz. 2-7 na czas
3. Po czasie (3 styk przelaczony w poz. 28 na czas t4. Po czasie t .
sterownik rozpocznie cyki programuodpoczatku (od czasu ).

Cyki zostanie powtérzony zgodie z zaprogramonang lizba powtbrzeri
Iub nieskoriczenie pray pracy w “eti". Zank napiecia zasilania >1sek
Spowodje zatrzymanie realizac programu sterownika. Po ponownym

‘zalaczeniu zasilania sterownik zacznie realizowac program od poczatku So sy gouny
tacanie z zaprogramowana liczba powtérzer cykl iyt PRANO
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PCG-417  PRZELACZNIK GWIAZDA - TROJKAT

DZIALANE ‘Schamat sty ousgo s pzsiczaniousg GWIAZOA - TROKAT

Przekaznik PCG-417 posiada specjalny uklad dwéch przekaznikow i

elektromagnetycznych, kidry eliminuje ryzyko zalaczenia dwoch stycznikow o
se

jednoczesnie. Kazdy z przekaznikow steruje odpowiednim stycznikiem. W chwili
przefaczenia z uklady GWIAZDA na TROJKAT pierwszy roztacza stycznik
.gwiazdy’, nastepuje wymuszona przerwa czasowa, a nastepnie drugi przekaznik
‘Zatacza stycanik. trojkat’. ‘
Po zafaczeniu zasilnia styk ) zostanie przetaczony w pozydje 7-9 nia ustawiony
czas rozruchu t1. Styk /\ pozostaje w pozygii 10-11. Po uplywie czasu rozruchu t1 w5
styk L. zostanie przefaczony w pozycje 7-8 (styk /\ nadal pozostaje W pozycji ,}g | ‘
s e
2 &)

b

10-11) i nastapi przerwa przefaczenia o ustawionym czasie t2. Po uplywie czasu 2
styk /\ zostanie przefgczony w pozysje 10-12i pozostaje wtym stanie do momentu
odiaczenia napiecia zasilajacego (styk L. pozostaje w pozycji 7-8).
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[image: image2.png]14. ZEGARY STERUJACE PROGRAMOWALNE

PRZEZNACZENIE

Zegar sterujacy programowalny stuzy do sterowania czasowego urzadzeniami w ukiadach automatyki domowejlub przemysiowej
wedhugindywidualnegoprogramu czasowego ustalonego przez uzytkownike.

L
N

Automatyczna zmiana czasu ! (dotyczy wszystkich typow zegarow)

Zmiana czasu z zimowego na letni dokonywana jest automatycznie w nocy, w ostatnia niedziel marca o godzinie 2.00 (poprzez
dodanie 1 godziny do biezacego czasu). Zmiana czasu z letniego na zimowy wykonana jest automatycznie w nocy, w ostatnia
‘niedziele pazdziemikao godzinie 3.00 (poprzez odjecie 1 godziny od biezacego czasu)

UWAGA!Istnieje moziiwos¢ wylaczenia automatycznej zmiany czasu.

TYGODNIOWE wetAcz- wytAcz

DZIALANIE
Zataczaja i wylgczaja urzadzenia o zaprogramowanych godzinach w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pr-PY) lub
weekendowym (So, N,

PCZ-521  JebNokanatowy

PCZ-522  pwukanatowy

Dwa niezalezne kanaly, oddzielnie programowane





[image: image3.png]IMPULSOWY (szkolny)

PCZ-523  JEDNOKANALOWY Z DWIEMA LINIAMI PROGRAMOWALNYMI.

DZIALANIE
Zatacza urzadzenie o zaprogramowanej godzinie i wylaczapo ustawionym
czasie (impulsie) w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pn+Pt)
lub weekendowym (o, Nd). Dlugosé impulsu: 15+99min59s. Przekaznik
posiada dwie, niezaleznie programowane, przelaczalne linie programowe
sterujqoe attematywnie podigczonymodbiomikiem.
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[image: image4.png]ASTRONOMICZNE

PRZEZNACZENIE

Zegar astronomiczny stuty do zalqczania i wylaczania oswietlenia lub innych odbiomikow
elektrycznych zgodnie z dobowymi, astronomicznymipunktami zachodu iwschodu sforica.

DZIALANIE

Zegar astronomiczny na podstawie informacji o bie2qoej dacie, wspotzednych geograficanych
migjsca jego zainstalowania (okalizacj) i przesunieciu_godzinowym wzgledem czasu
uniwersalnego (Greenwich UT) samoczynnie wyznacza dobowe, czasowe punkty zalqczenia i
wylaczenia styku zegara zgodne z astronomicznymi czasami wschodu i zachodu sforica.

Czasowe punkty zalqczeri | wytaczer mogq by¢ konfigurowane przez uzytkownika za pomoca
przesunigcia godzinowego ikorekjiczasu, tzn. istnieje moZliwost przyspieszenialub opSznienia
programowych punktow zafczenia | wylaczenia (0sobrio punktu zetgczenia i 0s0bno punktu
wylgczenia) w stosunkudo zachoduiwschodu slorica.

uwAGA!

'Dla precyzyjniejszych ustawieri wigczen i wylgczen zegara, pracujgcego w miejscach o réznych
wspolrzednych geograficznych, istnisje mozliwosé ustawienia danej szerokosci i dlugosci
geograficzne] lub wybrania_odpowiedniego kodu bedacego automatycznym ustawieriem
wspdirzednych geograficznych dia danego miasta w Polsce (pefna lista miast i odpowiadajacych
im koddw winstrukcjioraz na stronie internetowej F&F.

UWAGA!
Automatyczna zmiana czasu ! (cotyczy wszysthich typtw zegarow )
Zmiana czasu z zimowego na letni dokonywana jest automatycznie w nocy, w ostatnig niedziele marca o godzinie 2.00 (poprzez
dodanie 1 godziny do biezacego czasu). Zmiana czasu z letniego na zimowy wykonana jest automatycznie w nocy, w ostatnia
niedzielg pazdziemika o godziie 3.00 (poprzez odjece 1 godziny od biezacego czasu)
UWAGA! Istnieje mozliwos¢ wytaczenia automatycanej zmiany czasu.

PCZ-524 Jepnokanatowy





[image: image5.png]Z PROGRAMOWALNA PRZERWA NOCNA

DZIALANIE
Dodatkowo istnieje mozliwosé ustawienia przerwy nocnej, czyli wylgczenie sterowanego odbiomika na okresiony czas t (np. od
23.00 t) do04.00(t,)) pomiedzy punktami zetaczenprogramowych.
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PCZ-525  sepnokanatowy

PCZ-526  pwukanatowy

Przerwa nocna programowalna dla kazdego kanatu oddzielnie
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