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PRZEZNACZENIE | FUNKCJE
= Regulowanie wilgotnosci w pomieszczeniu poprzez:

- modyfikowanie nastawy przy uzyciu pokretia,

- sterowanie praca 1-

i osus:

Zaczy.

ZASTOSOWANIA
Dobrze nadaja sie do zastosowan w $rodowisku mieszkalnym

handlowym

oraz przemystowym

lub 2-stopniowych nawilzaczy

lekko zanieczyszczonym,

w réznorodnych w systemach klimatyzacyjnych, np. w:

= biurach i pomieszczeniach komputerowych,

= magazynach zywnosci,
= szklarniach,

u  przemysle wiokienniczym, papierniczym i poligraficznym,

= basenach.

TYP ZAKRES STOPNIE |HISTEREZA W OBREBIE STOPNIA |HISTEREZA MIEDZY STOPNIAMI |WERSJE
[wilg. wzgl.] [wilg. wzgl.] [wilg. wzgl.] SPECJALNE

DBZH-101  |35...100% 1 4% U

DBZH-102  [35...100% 2 4% 3..15% [§]

U Poketlo pod pokrywa

Kilka tasm z tkaniny syntetycznej

pyloszczelne mikroprzetaczniki z zestykami SPDT

Obciazalno$é przetacznika:

obciazenie rezystancyjne

(trwatos¢ 50 000 cykli)

nawilzanie: 2A, 250 Vac

osuszanie 5A, 230 Vac
Obciazenie indukcyjne cos $ =0.8: 0,2 A, 230 Vac
Obciazenie indukcyjne L/R =3 ms: 1A przy 50 Voc

0.5 A przy 75 Voc

Histerezy

patrz tabela

Warunki $rodowiskowe (praca):

0..+60 °C
< 95% wilg. wzgl. (brak kondensacji)

Sktadowanie:

20,470 °C
<95% wilg. wzgl.

Wspotczynnik temperaturowy:

-0,2%. wilg. wzgl./K przy temp. 20 °C

Maks. predkos$é przeptywu powietrza

15 m/s

to.5 przy 2 mis: 1.2 min

Obudowa: ABS

Kategoria ochronna: P20, Klasa ochronnosci Il
Wymiary: 115 x 70 x 35 mm

Masa: 130g

UWAGA!

Higrostaty nie moga mie¢ bezposredniej stycznosci z woda i nie powinny by¢ wystawione na dziatanie strumieni powietrza.
Nie nadajg si¢ do stosowania w $rodowisku agresywnym.
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DBZH-101/101U o FX>FW o FX < FW
r

DBZH-102/102U

FX  wazgledna wilgotnos¢ powietrza
(wartos¢ mierzona)
FW nastawa (wartos¢ wilgotnosci

requiowana strefa miedzy 2 stopniami
9 ‘edzy 2 stop! ustawiona pokretiem)

POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Gdy wilgotnos¢ wzgledna zmaleje ponizej nastawy, zestyk 1 — 2 zwiera sig natomiast zestyk 1 — 4 rozwiera si¢ (patrz rysunek).
W wersji 2-stopniowej, gdy wilgotnos¢ wzgledna zmaleje ponizej nastawy, zestyki 1 — 2 oraz 6 — 7 zwieraja sie, natomiast zestyki
1-4 oraz 7 - 5 rozwieraja sie (patrz rysunek).

WYMIARY [mm]

35





