[image: image1.png]TUTE

&,

&
T TUTC

PRZEZNACZENIE | FUNKCJE

= Pomiar temperatury i wilgotnosci oraz przesytanie sygnatow
napigciowych i pradowych Iub przetwarzanie na wartos¢
rezystancji (tylko temperatura):

- 0..10 Voc, 3 przewody,
4..20 mA, 2 przewody,
wyjécie rezystancyjne.

ZASTOSOWANIA

Do zastosowan przemysiowych. Przeznaczone do montazu
w kanatach powietrznych lub nasciennego.

Dane techniczne

[Tve AKRES  [ZAKRES [SYGNAL WYJSCIE [BEAD [BEAD [KATEGORIA[PRZEZNACZENIE |RYS. ZE
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el % wilg. wzgl. |(POMIAR WILGOTNOSCI)  [TEMPERATURYWILGOTNOSCI

[TEMPERATURY) -C] 1% wilg wzgl.

[TUTCOTTT | 0.+50 0100 010V 0_10Vso =1 FE) 155 Kanal powietzn, 7

[TUTCOT21 | 30 _+50 0100 010 Vo 0._10Vso 15 =3 1P65 Kana powietrzn, 2

[TUTCOTa1 | 0_+100 0100 0_10Vao 0_10Vso 22 FE) 155 Kanal powetrzn, 2

[TuTco212 | 0.+50 0100 4.20mA 4.20mA 1 =3 1P65 kanal powietrzny 1

[TUTC0222 | -30..+50 0..100 4_20mA 4_20mA 15 =3 P65 Kanal powietrzn, 1

[TuTCo232 | 0.+100 0100 4.20mA 4.20mA +2 =3 1P65 kanal powietrzny 1

[TUTCt101 | 5 +50 0100 NTC 10K 0..10 Voo 206 FE) P65 Kanal powietrzny 7}

[TUTCTi02 | 5.+50 0100 NTC 10< 2.20mA 206 FE) 1P65 Kanal powletrzn, 3

[TUTC1301 | 5 +50 0100 NTC 1KB 0..10 Voo +06 FE) 1P65 Kanal powietrzny 7}

[TUTCT302 | 5.+50 0100 NTC 1KB 2.20mA 206 FE) 1P65 Kanal powietrzn, 3

[TUTC1401 | 5 +50 0100 NTC 10K3AT 0..10 Voo +02 FE) 1P65 Kanal powietrzny 7}

[TUTC1402 | 5_+50 0100 NTC 10K3AT 2.20mA 202 FE) 1P65 Kanal powietrzn, 3

[TUTC1501 | 5 +50 0100 NTC 10KaAT 0..10 Voo £02 =3 P65 Kanal powietrzny 4

[TUTC1502 | 5 +50 0100 NTC 10K4AT 4.20mA £02 =3 1P65 kanal powietrzn, 3

[TUTC1601 | 5_+50 0100 NTC 20K 0..10Voo 206 FE) 155 Kanal powletrzn, )

[TUTC1602 | 5 +50 0100 NTC 20K 4.20mA £06 =3 1P65 Kkanal powietrzny 3

[TUTEOT11 | 0.+50 0100 0.10Vao 0,10 Vo =1 =3 P65 | pomieszczeniaa 2

zewnatrz budynkow

[TUTEO121 | -30.+50 0100 0.10Vas 0,10 Voo 15 =3 P65 | pomieszczeniaina 2

zewnatrz budynkow

[TUTEO131 | 0.+100 0100 0.10Voo 0,10 Voo 2 ) P65 | pomieszczeniaa 2

zewnatrz budynkow

[TUTE0212 | 0.+50 0100 T20mA Z20mA E3l =3 P55 | pomieszczenana T

zewnatrz budynkow

[TUTE0222 | -30.+50 0100 7 20mA 7 20mA 15 ) P65 | pomieszczeniaa 1

zewnatrz budynkow

[TUTEO232 | 0.+100 0100 Z20mA 2.20mA 2 =3 P65 | pomieszczenia/na 1

zewnatrz budynkow

[TUTET01 | 5 +50 0100 NTC 10K 010 Voo 06 ) P65 | pomieszczeniaa 7

zewnatrz budynkow

[TUTET02 | 5 +50 0100 NTC 10K 220mA 06 =3 P65 | pomieszczeniaina 3

zewnatrz budynkow

[TUTET301 | 5.+50 0100 NTC 1K8 010 Voo 06 ) P65 | pomieszczeniaa 7

zewnatrz budynkow

[TUTET302 | 5.+50 0100 NTC 1KB 7 20mA =06 =3 P55 | pomieszczenana 3

zewnatrz budynkow

[TUTE1401 | 5 +50 0100 NTC 10K3AT 010 Voo 02 ) P65 | pomieszczeniaa 7

zewnatrz budynkow

[TUTETA02 | 5.+50 0..100 NTC T0K3AT 220mA £02 =3 P65 | pomieszczeniaina 3

zewnatrz budynkow

[TUTE1501 | 5 +50 0100 NTC 10KaAT 010 Voo 02 ) P65 |pomieszczeniana 7

|zewnafrz budynkow

[TUTE502 | 5 +50 0100 NTC 10KaAT 2.20mA £02 =3 IP65 |pomieszczeniaina 3

[zewnafrz budynkow

[TUTET601 | 5 +50 0100 NTG 20K 01050 06 =3 TP65  |pomieszczeniaina 7

|zewnatrz budynkow

[TUTET602 | 5.+50 0100 NTC 20K T20mA 06 =3 P65 [pomieszczenaina 3

|zewnatrz budynkow

Zakres temperatur pracy wszystkich przetwornikow wilgotnosci (numery katalogowe z litera ,U"): -5 ... +50 °C.
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patrz schematy elekiryczne

Czujniki: temperatura: rezystancyjny
wilgotnose: pojemnosciow,
Wyjsci patrz tabela

Pobor mocy:

<1W

Polaczenia elekiryczne:

zaciski Srubowe, maks. 0,75 mm”

WRAZLIWOSC TEMPERATUROWA UKEADOW

ELEKTRONICZNYCH:

wyjscie 4...20 mA (pomiar temperatury): 0,015 “C/C

wyjscie 4...20 mA (pomiar wilgotnosci)

0,015 % wilg. wzgl

Zakres pomiarowy:

patrz tabela

Ggraniczenia obciazenia

wyjScie 420 mA

- zasilanie 11 17 Voo

Zakres temperatur pracy : 5..+50 °C
Warunki srodowiskowe (praca): | 10...95 % wilg. wzdl
Skladowanie: 20_+70°C

- zasilanie 21.. 30 Voc

R

Blad pomiarowy:

Wilgotnose: £3 %. wilg. wzgl. przy temp. 20 °C
maks. blad 1 °C, (zakres 0...50 °C)

maks. blad 1,5 °C, (zakres -30...50 °C)

maks. blad 2 °C, (zakres 0...100 °C)

wyiScie 0...10 Voo

X
R.>1000 Ohm

Obudowa: pokrywa: niebieski, przezroczysty poliweglan
podstawa: niebieski poliweglan

Wymiary: 75 X 75 X 36 mm

Kategoria ochronna: 1P65, Klasa [ (bez czujnika)

Masa: 180..300 g

POLACZENIA ELEKTRYCZNE

25999

i

1130V, 4.20mA 4.20mA
V'~ (0,02 x R)] >= 11V

207

11.30Voe 4.20mA czujnik
V'~ (0,02 x R)] >= 11V

Rys. 1

16..40 Voc

0.10 Vo 0.10 Voe

15.24 Vac

+

Rys. 3

masa

16..40 Voc

0.10Voe  czuinik

15.24 Vac

117

Rys. 2

Rys. 4

Informacje o schematach potaczen odpowiadajacych poszczegdinym modelom zamieszczono w tabeli
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Wspornik montazowy DBZ-22 dostarczany wraz z przetwornikiem TUTC





