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Dane techniczne

DB-K

Przeznaczenie i funkcje

= Przetwornik jest przeznaczony do pomiaru stezenia COz
ijest wyposazony w wyjscie napieciowe 0..10 V. Jest
skalibrowany do zastosowar standardowych, takich jak
monitorowanie  jakosci  powietrza  w pomieszczeniach
mieszkalnych, warsztatach, laboratoriach, salach
konferencyjnych, itp. Trwalos¢ czujnika jest ograniczona
i zalezy od warunkow pracy, takich jak rodzaj i stezenie
gazow.

ZASTOSOWANIA

Systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne w budynkach
mieszkalnych, przemystowych i handlowych. Przyktadowe
obszary zastosowan:

= pomieszczenia mieszkalne oraz warsztaty,
= laboratoria i magazyny,

= sale konferencyjne i sale spotkan,

= pomieszczenia produkcyjne,

= kuchnie.

TYP ZAKRES STEZEN CO; SYGNAL WYJSCIOWY PRZEZNACZENIE
DB-RCOZ 0..2000 ppm 010 Voo pomieszczeniowy
DB-KCO2 0..2000 ppm 0.10 Voo kanalowy
Zasilanie 7536 Vog 1ub 24 Vao = 10%, 50/60 Hz Obudowa: pomieszezeniowy: kolor zbizony do RAL 9010 (bialy)
Wyjscie 0_10Voo Kanalowy: naturalny kolor tworzywa sziucznego
Czuinik NDIR (absorpcia podczerwieni) Kategoria ochronna:_| pomieszczeniowy: 1P30, Klasa ochronnosci (11
Blad pomiaro 30 ppm + 5% wartosci zakresowe] czujnik: obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Wplyw cisnienia 7,6% / kPa w stosunku do cisnienia kanalowy: IP65 (tylko obudowa), klasa Il
standardowego czujnik: filr GS-RO-16
Warunki rodowiskowe (praca). |-10...+50 °C Wymiary pomieszczeniowy: 128 x 75 x 25 mm
10....90% wilg. wzgl. (brak kondensacii) kanalowy: 120 x 80 x 95 mm
Skiadowanie: 0..+50 °C (rura L = 190 mm, Srednica =20 mm]
<95% wilg. wzgl Masa 80..260 g

Ostrzezenia

Cazujnik jakosci powietrza nie moze by¢ stosowany do celéw zwigzanych z zapewnianiem bezpieczenstwa.
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Urzadzenie jest wyposazone w diode zabezpieczajaca przed
odwroceniem polaryzacji. Dzieki temu, przetwomik mozna zasilac
napieciem przemiennym 24 V. Sygnat wyjSciowy trzeba mierzy¢ przy
uzyciu odpowiedniego przyrzadu, wzgledem zacisku masy (GND). Gdy
przyrzad Jest zasilany napieciem stalym, wejscie 15...36 Vac trzeba
podiaczyt do zacisku BU, natomiast mase do zacisku GND.
Zasilanie
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Gdy Kika przyrzadow jest zasilanych napieciem 24 Vi, wszystkie
wejscia musza by podiaczone do tej samej fazy. W przeciwnym razie
moze dojs¢ do uszkodzenia wszystkich przyrzadow. Napiecie na
wszystkich wyjsciach musi by¢ mierzone wzgledem tego samego
potencjalu (patrz rysunek ponize)).
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