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Regulowanie temperatury pomieszczen w:

- jedno- lub wielostopniowych systemach grzewczych,

- jedno- lub wielostopniowych systemach chtodniczych,

- jedno- lub dwustopniowych systemach grzewczych
i chtodniczych ze strefg nieczutosci.

Termostaty sa wyposazone w pokretio do regulowania nastawy,

ktére moze znajdowa sie pod pokrywa, a takze $rube do

DBET y
kalibrowania zakresu.
ZASTOSOWANIA
Dzigki odpornosci na  zapylenie, wilgotnos¢  oraz
zanieczyszczenia, doskonale nadajg si¢ do zastosowan
w systemach grzewczych, chiodniczych i klimatyzacyjnych
w: obiektach  przemystowych,  budynkach  handlowych,
magazynach, garazach, maszynowniach, fabrykach, szklarniach
i instalacjach rolniczych.
TYP ZAKRES [°C] | STOPNIE | HISTEREZA W OBREBIE | HISTEREZA MIEDZY MAKS. TEMPERATURA WERSJE
STOPNI [K] STOPNIAMI [K] CZUJNIKA [°C] SPECJALNE
DBET-22 -30.+30 1 2.15 60 1]
DBET-23 -30.+30 1 1 60 U
DBET-22/2 -30.+30 2 1 2.5 60 1]
DBET-26 0..+60 1 2.15 75 U
DBET-27 0..+60 1 1 75 U
DBET-26/2 0..+60 2 1 2.5 75 1]
U Pokretto pod pokrywa

NE TECHNICZNE

Czujnik WMiedziana, spiralna furka wypeiniona
ciecza,

Zestyki: pyloszczelne mikioprzelaczniki Z zestykami
SPDT (ogrzewanie/chiodzenie)

Obciazalnose 15 (8) A, 24..250 Vac

przefacznika:

Histereza: Stala lub regulowana (parz tabela)

Warunki $rodowiskowe | -35..+60 °C

(praca): 10...90% wilg. wzgl. (brak kondensacji)

Skladowanie: 40.+60°C
< 959 wilg. wzgl

Gbudowa: podstawa z tworzywa Byblend, pokiywa
2ABS

Kategoria ochronna: P65, Kiasa ochronnosci |

Wymiary: DBET. 108 x 70X 72 mm

Masa: 4509

UWAGA
Zakres mozna kalibrowat delikatnie obracajac szesciokatna nakretke,
ktora znajduje sie pod pokretlem (Rys. 1)
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Ogrzewanie
Polaczye zaciski czerwony (zacisk wspolny) i niebieski, tak jak to przedstawiono na Rys. 2. Gdy temperatura rosnie, nastepuje rozwarcie zestykow

w kolejnosci od ostatniego do pierwszego
Chlodzenie
Polaczy¢ zaciski czerwony (zacisk wspolny) i bialy. Gdy temperatura maleje, nastepuje rozwarcie zestykow w kolejnosci od pierwszego do

ostatniego
Jednoczesnie jest zwierany odpowiedni wolny zestyk (zestyk sygnalowy).
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