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kolor

Opis materia∏u

Temperatura
zastosowania

Typowy zakres
zastosowania

Ograniczenia 
w zastosowaniu

Informacje techniczne o uszczelnieniach
Silikon
(VMQ)

czerwony

silikon wieloczàsteczkowy

w wodzie odpornoÊç 
do 100°C

krótkookresowa sterylizacja
parà w temp. 
120°C÷130°C

myç w niskost´˝onych
kwasach i ∏ugach 
w temp. 70°C÷80°C

wysokie obcià˝enie
termiczne

dobra odpornoÊç na niskie
temperatury

dobre zastosowanie do
artyku∏ów spo˝ywczych

w∏asnoÊci dielektryczne

bardzo dobra odpornoÊç
na dzia∏anie tlenu i ozonu

dobra odpornoÊç na
dzia∏anie alkoholi

nie budzi zastrze˝eƒ 
z punktu widzenia
fizjologicznego 
i dermatologicznego

du˝e p´cznienie przy:

ma∏oczàsteczkowych
estrach

w´glowodorach
alifatycznych 
i aromatycznych

st´˝onych kwasach 
i zasadach

EPDM
(kauczuk etylenowo

propylenowo-dienowy)

czarny

kopolimer etylenowo-
propylenowy 
z ograniczonym udzia∏em
dienów

trwa∏a odpornoÊç w temp.
od -40°C do 140°C

sterylizacja parà do 130°C

dobra odpornoÊç na:

rozcieƒczone kwasy
nieorganiczne
zasady organiczne 
media jonowe
media dzia∏ajàce
utleniajàco
∏ugi i ketony

goràcà wod´ i par´ wodnà
w temp. do 130°C

dzia∏anie ozonu, 
starzenie si´,
dzia∏anie czynników
atmosferycznych

nie stosowaç 
w Êrodowiskach:

olejów roÊlinnych
i zwierz´cych

w´glowodorów
aliafatycznych,
aromatycznych i ich
pochodnych chlorowych

olejów mineralnych

Viton
(FPM)

czarny

polimer  z fluorkiem
winylidenu

trwa∏a odpornoÊç w temp.
od -20°C do 200°C

krótkookresowa sterylizacja
parà w temp. 
130°C÷140°C

dobra odpornoÊç na:

oleje mineralne

oleje roÊlinne i zwierz´ce

t∏uszcze (tak˝e na
okreÊlone dodatki
uszlachetniajàce)

w´glowodory alifatyczne 
i aromatyczne

materia∏y p´dne

silne p´cznienie 
w Êrodowisku:

rozpuszczalniki jonowe
(aceton, octan metylu,
metyloetylokator)

ma∏oczàsteczkowe kwasy
organiczne (kwas
mrówkowy i octowy)

pary amonikalne, aminy
parafiny
przegrzana para wodna


