Elektromagnes EMSG-63X

	
ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 10.
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne).
	 

	
Dostępny w wersjach:
- z gniazdem zasilającym DIN 43650A (EMSG-63X)
- bez gniazda z przewodami 2x0,5mm2 wyprowadzonymi od czoła (EMS-63X)
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 45
 Skok znamionowy
 [mm]
 9
 Siła startu
 [N]
 15
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 16
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø31,5
 Wymiar montażowy
 [mm]
 M26x1,5
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 Ø63x117
 Masa
 [kg]
 1,5
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: FN)
- 0gélnego bezpieczeristwa wyrobéw 92/59/EEC

dia wykonan 0 - 75V DC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC

dla wykonan powyzej 75V DC 200

c € 180}

DANE TECHNICZNE: 160 \
Moc znamionowa s 45w
skok : 9 mm
Sila startu 15N 140
Klasa izolacji F
Stopien ochrony : P65 120
Rezystancia izolacii przy
napieciu 500V DC : 210MQ
Wylrzymatosé izolacji 100
na przebicie napieciem \
Up 50Hz (1 minuta)
“wyk. do 42v : Up=500v 80 \
- wyk. powyzej 42V : Up=1500V \
Rezystancja polaczenia
elekirycznego tqczowki 40|
Uziemiaiqce) z obwodem \
magnetycznym 1 20,10
Czas pracy : 100% 40
Rodzaj pracy : pchajacy
Srodowisko pracy : olej hydrauliczny
Max. temp. otoczenia 1 450°C 20|
Nominalne cisnienie oleju  : 16MPa
Przesterowanie awaryine  : standard
Masa : 1,5kg 0 2 4 3 8 10

(mm)

ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM

WYKONANIA NAPIECIOWE:
12,24, 42, 48, 60, 96, 110, 125, 196, 220VDC

=f(s)
p=0,857 Istab.
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Elektromagnes ESG-35.8

	ZASTOSOWANIE: 

Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 10 i bezolejowym kanałem elektromagnesu.
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku bezolejowym (suchy).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne).
	 [image: image3.jpg]


 

	
Dostępny w wersjach:
- z gniazdem zasilającym DIN 43650A (ESG-35.8)
- bez  gniazda  z  przewodami  2x0,5mm2  wyprowadzonymi  od  czoła  (ES-35.8)

Każda z wersji może być zamawiana z aluminiową płytą podstawy o wymiarach 70x80x10mm lub bez.
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 45
 Skok znamionowy
 [mm]
 9
 Siła startu
 [N]
 12
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø31,5
 Wymiar montażowy (bez płyty podstawy)
 [mm]
 M24x1,5
 Wymiar montażowy (z płytą podstawy)
 [mm]
 4x Ø5,5 #58,7x68,2
 Wymiary gabarytowe (bez płyty podstawy)
 [mm]
 Ø63x113
 Wymiary gabarytowe (z płytą podstawy)
 [mm]
 70x80x113
 Masa (z płytą podstawy)
 [kg]
 1,6
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogélnego bezpieczenstwa wyrobw 92/59/EEC
dla wykonan 0 - 75V DC F(N)
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC
dla wykonan powyzej 75V DC

c e 200,
DANE TECHNICZNE: 1801
Moc znamionowa o 45W \\
skok : 9 mm

sita startu 112N 160
Klasa izolacji D

Stopien ochrony : P65 140
Rezystancia izolacii przy N
napieciu 500V DC o zZ10MQ

Wyltrzymatosé izolacii 120

na przebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta)

-wyk. do 42v : Up=500v 100
- wyk. powyzej 42V : Up=1500V \

Rezystancja polaczenia

elekirycznego tqczowki 807777%77777
uziemiajace] z obwodem

magnetycznym 1 20,10

Czas pracy : 100% 60

Rodzaj pracy : pchajgey \

Srodowisko pracy : bezolejowy

Max. temp. otoczenia 1 450°C 40|

Przesterowanie awaryine  : standard

Masa 16k 20

Dostepny w wersi:
-7 alominiowa piyta podstawy 70x80 mm
- bez plyty podstawy (mocowanie M24x1.5) 0 2 4 6 8 10

ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM F f(s)

1258 4o, 48, 96 176, 125, 196, 205, 220vDC p=0,85 7 Istab.
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Elektromagnes EMSG-45LX

	ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 6. 
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne).
	 [image: image6.jpg]




	
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 30
 Skok znamionowy
 [mm]
 6
 Siła startu
 [N]
 8
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 21
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø23
 Wymiar montażowy
 
 M20x1
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 Ø45x80,5
 Masa
 [kg]
 0,55
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- Fskonopciows wytoby slekirycane 73/23/EEC
Gl wykonan powyte; 759 BC 100
e -
DANE TECHNICZNE:
Moc znamionowa 30w 80
e imm
Siastarty N 7
Klasa izolacii F 0
Stopieh ochiony ss
Reystango zolacii pry 60
pemach 300V 5C 210m0
moios? Zolaci
n0 priebicie napisciem 50
Up SOHz (1 minute) \
ok o 43 Up=s00v 0
Sk powyze 2V UB=Ts00v
Reuiancd polaererio
ciekieansge tazonk
Chemiaace obwodem 30
magnetycznym <019
ot eracy 100% 20
Foozs) oracy peroiacy
oo, Sejptaany |
Niox temp. Sfocrerio <
Nominans cimeric oleiy  © 21MPa
Frciierowanie awanine  © sanderd
Viosa 085 L L
ELECTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM Ft s (mm)
=f(s

WYKONANIA NAPIECIOWE
12,21, 24, 48, 60, 9%, 110, 125, 196, 220VDC.

1p=0,857 Istab.





Elektromagnes ESB-10.6 MG

	ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 6. 
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne).
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	Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 30
 Skok znamionowy
 [mm]
 6
 Siła startu
 [N]
 9
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 21
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø23
 Wymiar montażowy
 [mm]
 4x Ø5 #28
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 #45x85
 Masa
 [kg]
 0,64
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogélnego bezpieczenstwa wyrobéw 92/59/EEC | F (N)
dla wykonan 0 - 75V DC |
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC
dla wykonan powyzej 75V DC 10 \
DANE TECHNICZNE: c € 90 \
Pobér mocy 30W
Skok smm 80
Sita startu 9N
Klasa zolacji F 70
stopien ochrony P65
Rezystancja izolacji przy
napieciu 500V DC 210MQ 40
Wytrzymatosé izolacji \
na przebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta) 50 \
- wyk. do 42V Up=500V
- wyk. powyzej 42V Up=1500V
Rezystancja polaczenia 40
elekirycznego tqczowki
uziemiajace] z obwodem
magnetycznym <0,1Q 30|
Czas pracy 100%
Rodzaj pracy pchajacy
Srodowisko pracy olej hydrauliczny 20|
Max. temp. otoczenia +50°C
Nominalne cisnienie oleju 21MPa 10
Przesterowanie awaryine standard
Masa 0,64 kg
0 2 3 4 5 6
s (mm)

ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM

WYKONANIA NAPIECIOWE:
24,110 VDC

F=f(s)
Ip=0,857

stab.





Elektromagnes ESB-10,6 MGR

	ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 6. 
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne).
	[image: image10.jpg]



   

 

	
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 30
 Skok znamionowy
 [mm]
 6
 Siła startu
 [N]
 10
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 16
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø23
 Wymiar montażowy
 [mm]
 4x Ø5 #28
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 #45x86,5
 Masa
 [kg]
 0,65
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Elektromagnes EZB-10.6 MGR

	ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 6. 
Zasilany jest prądem zmiennym (AC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne).
	[image: image12.jpg]



   

    

	
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc czynna znamionowa
 [W]
 32
 Skok znamionowy
 [mm]
 6
 Siła startu
 [N]
 10
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 16
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø23
 Wymiar montażowy
 [mm]
 4x Ø5 #28
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 #45x86,5
 Masa
 [kg]
 0,64
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: F(N)
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC
10 \\
DANE TECHNICZNE: c € 90
Moc czynna znamionowa 320
Skok smm 80
Sita startu 10N
Klasa izolacii F 70
stopien ochrony P65
Rezystancia izolacii przy
napieciu 500V DC 210MQ 40
Wyirzymatosé izolacji
na przebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta) 50
-wyk. do 42V Up=500V
- wyk; powyzej 42V Up=1500v
Rezystancia potaczenia 40|
elekirycznego taczéwki
Uziemicjace] z obwodem
magnetycznym <0,1Q 30|
Czas pracy 100%
Rodzaj pracy pchajacy
Srodowisko pracy olej hydrauliczny 20|
Max. temp. ofoczenia +50°C
Max. temp. oleju +75°C 10 ]
Nominalne ciénienie oleju 16MPa
Maksymalne ciénienie oleju  25MPa
Przesterowanie awaryine standard
Masa 0,64 kg 0 2 3 4 5 6
s (mm)
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM F=f (S)
WYKONANIA NAPIECIOWE:
110, 230 VAC Lp:O,7 Unom.





Elektromagnes EK-45

	ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający o wysokim ciśnieniu roboczym stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 6. 
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne).
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Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Napięcie znamionowe
 [V]
 24
 196
 Prąd znamionowy
 [A]
 1,22
 0,185
 Skok znamionowy
 [mm]
 5,5
 Siła startu
 [N]
 10 

 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100 

 Max. temp. otoczenia
 [°C]
+50
 Max. robocze ciśnienie oleju
 [bar]
 320 

 Wymiar montażowy
 [mm]
 4x Ø5,5 #35,3
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 #45x72,5 

 Masa
 [kg]
 0,75 
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogdlnego bezpieczenstwa wyrobdw 92/59/EEC 110
dia wykonan 0 - 75V DC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC
dla wykonan powyzej 75V DC 100
c E 90
DANE TECHNICZNE:
Napiecie znamionowe 24VDC/196VDC 80 N
Prqd znamionowy 1,22A/0,185A
skok 5,5 mm \
Sita startu 10N 70 I
Klasa izolacji
Stopieh ochrony P65 0 |
Rezystancja izolacji przy [
napieciu 500V DC 210MQ
Wyltrzymatosé izolacii 50
na przebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta)
-wyk. do 42V Up=500V 40
- wyk. powyzej 42V Up=1500V
Czas pracy 100%
Rodzaj pracy pchajacy 30
Srodowisko pracy olej hydrauliczny
Max. temp. otoczenia +50°C
Max. robocze cisnienie oleju : 320 bar 20
Przesterowanie awaryine standard
Masa 0,75kg 10
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM
0 2 3 4 5
WYKONANIA NAPIECIOWE: s (mm)

24,196 VDC





Elektromagnes ESB-8.6 PMG

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 5 i 6. 
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne).
Obudowa elektromagnesu wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego.
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Dostępny  również  w  wersjach:
- krótszej  bez  przycisku  przesterowania  awaryjnego (ESA-8.6 PMG)
- umożliwiającej uszczelnianie o-ringiem na powierzchni poniżej średnicy Ø29 (ESB-8.6 PMS).

Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.


PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 26
 Skok znamionowy
 [mm]
 6
 Siła startu
 [N]
 6
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 16
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø16
 Wymiar montażowy
 [mm]
 4x Ø4,3 #28
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 #35x83,5
 Masa
 [kg]
 0,38
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy
- ogélnego bezpieczenstwa wyrobdw 92/59/EEC \
dla wykonan 0 - 75V DC 5 \
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC \
dla wykonan powyzej 75V DC
DANE TECHNICZNE: c E 40 \
Moc znamionowa ;26w \
Skok ¢ émm
Sita startu LN
Kiasa izolacji CF
Stopien ochrony P65
Rezystancja izolacji przy 30
napieciu 500V DC : 210MQ
Wytrzymalosé izolacii
na przebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta)
“wyk. do 42v Up=500V 20
- wyk. powyzej 42V Up=1500V
Rezystancia potaczenia
elekirycznego faczéwki
Uziemiajace; z obwodem
magnetycznym ;<010
Czas pracy : 100% 10|
Rodzaj pracy : pehaiacy
Srodowisko pracy : olej hydrauliczny |
Max. temp. otoczenia L 450°C
Nominalne cénienie oleju  © 16MPa
Przesterowanie awaryine  © standard
Masa : 038kg 0 73 4 5 &
s (mm
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM mm)
WYKONANIA NAPIECIOWE: _f(s)
12,24, 24,27, 29, 38, 48, 48, 110VDC p:O 857 |STOb
, .
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogéinego bezpieczefistwa wyrobdw 92/59/EEC \
dla wykonan 0 - 75V DC 5 \
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC |
dla wykenan powyzej 75V DC
DANE TECHNICZNE: c E 40 \
Moc znamionowa ;26w \
Skok ¢ émm
Sita startu 6N
Klasa izolacii F
Stopien ochrony P65
Rezystancja izolaciji przy 30
napieciu 500V DC : 210MQ
Wylrzymatosé izolacji
na przebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta)
“wyk. do 42V Up=500V 20
- wyk. powyze] 42V Up=1500V
Rezystancia potaczenia
elekirycznego taczéwki
uziemiajace z obwodem
magnefycznym ;<010
Czas pracy :100% 10,
Rodzaj pracy ¢ pchajacy
Srodowisko pracy : olej hydrauliczny —
Max. temp. ofoczenia +50°C
Nominalne ciénienie oleju 16MPa
Przesterowanie awaryine brak
Masa : 0,35kg 0 3 4 5%
s (mm
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM mm)
WYKONANIA NAPIECIOWE —f(S)
12,24, 24, 27, 29, 38, 48, 48, 110VDC p=0 857 Istab
, .
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogéinego bezpieczefistwa wyrobdw 92/59/EEC \
dla wykonan 0 - 75V DC 5 \
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC T
dla wykenan powyzej 75V DC
DANE TECHNICZNE: c E 40 \
Moc znamionowa ;26w \
Skok ¢ émm
Sita startu 6N
Klasa izolacii F
Stopien ochrony ¢ Ipes
Rezystancja izolacji przy 30
napieciu 500V DC : 210MQ
Wylrzymatosé izolacji
na przebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta)
“wyk. do 42V : 20
- wyk. powyze] 42V ¢ Up=1500v
Rezystancia potaczenia
elekirycznego taczéwki
uziemiajace z obwodem
magnefycznym ;<010
Czas pracy :100% 10,
Rodzaj pracy ¢ pchajacy
Srodowisko pracy : olej hydrauliczny —
Max. temp. ofoczenia ¢ +50°C
Nominalne ciénienie oleju  : 16MPa
Przesterowanie awaryine  : standard
Masa : 038kg 0 3 4 5%
s (mm
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM _ mm)
WYKONANIA NAPIECIOWE —f(S)
12,24, 24, 27, 29, 38, 48, 48, 110VDC p=0 857 Istab
, .





Elektromagnes EZB-12.6 MG

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 5 i 6. 
Zasilany jest prądem zmiennym (AC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne).
Obudowa elektromagnesu wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego.
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Dostępny  również  w  wersji  krótszej  bez  przycisku  przesterowania  awaryjnego (EZA-12.6 MG).

Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [VA]
 46
 Skok znamionowy
 [mm]
 6
 Siła startu
 [N]
 12
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 16
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø16
 Wymiar montażowy
 [mm]
 4x Ø4,3 #28
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 #35x83,5
 Masa
 [kg]
 0,38
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: FN)
- 0gélnego bezpieczefstwa wyrobow 92/59/EEC
dla wykonari 0 - 50V AC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC
dla wykonan powyzej 50V AC 50 T
DANE TECHNICZNE: c E 40 \
Moc znamionowa 46VA
skok smm
sita startu 12N
Klasa izolacji F
Stopieh ochrony P65 30
Rezystancja izolacji przy
napieciu 500V DC =10MQ
Wytrzymatosé izolacji
na przebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta)
-wyk. do 42V Up=500V 20
- wyk. powyzej 42V Up=1500V
Rezystancja potqgczenia
elekirycznego tqczowki
uziemiajace] z obwodem
magnetycznym <010
Czas pracy 100% 10|
Rodzaj pracy pchajacy
Srodowisko pracy olej hydrauliczny
Max. temp. ofoczenia +50°C
Nominalne cisnienie oleju 16MPa
Przesterowanie awaryjne standard
Masa 0,38 kg 0 7 3 4 5 ¢
s (mm)
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM ZMIENNYM _
WYKONANIA NAPIECIOWE: =f (S)
12, 24, 42, 48,110, 115, 230 VAC Jp:O 9 Unom
, .
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: FN)
- 0gélnego bezpieczefstwa wyrobow 92/59/EEC
dla wykonari 0 - 50V AC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC
dla wykonan powyzej 50V AC 50 T
DANE TECHNICZNE: c E 40 \
Moc znamionowa 46VA
skok smm
sita startu 12N
Klasa izolacji F
Stopieh ochrony P65 30
Rezystancja izolacji przy
napieciu 500V DC =10MQ
Wytrzymatosé izolacji
na przebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta)
-wyk. do 42V Up=500V 20
- wyk. powyzej 42V Up=1500V
Rezystancja potqgczenia
elekirycznego tqczowki
uziemiajace] z obwodem
magnetycznym <010
Czas pracy 100% 10|
Rodzaj pracy pchajacy
Srodowisko pracy olej hydrauliczny
Max. temp. ofoczenia +50°C
Nominalne cisnienie oleju 16MPa
Przesterowanie awaryjne brak
Masa 035kg 0 7 3 4 5 ¢
s (mm)
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM ZMIENNYM _
WYKONANIA NAPIECIOWE: =f (S)
12, 24, 42, 48,110, 115, 230 VAC Jp:O 9 Unom
, .





Elektromagnes EMSG-37

	ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi nabojowymi o wielkości nominalnej 6. 
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
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	Dostępny w wersjach:
- bez przycisku przesterowania awaryjnego (EMSG-37)
- z  przyciskiem  przesterowania  awaryjnego  ze  sprężyną  powrotną  (EMSG-37BM)

Każda z wersji występuje w wykonaniach o skoku roboczym 1.2, 2.0 lub 2.5mm.
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 26
 Skok znamionowy
 [mm]
 1,2
 2,0
 2,5
 Siła startu
 [N]
 37
 20
 14
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 21
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø16
 Wymiar montażowy
 [mm]
 M22x1,5
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 Ø36x84
 Masa
 [kg]
 0,35
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: ! ! !
- ogblnego bezpieczenstwa wyrobow 92/59/EEC I I I
dla wykonan 0 - 75V DC | ! !
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC 101 : : :
dla wykonar powyzej 75V DC k ; ; ;
! ! !
( E 0 \ ! ! !
DANE TECHNICZNE: 80 \ ; ; H
t t t
Moc znamionowa T 26W ! ! !
Skok roboczy :1,2/2,0/2,5mm 70 ! ! !
Sita startu © 37/20/14N T T T
Klasa izolacji H L L L
stopier ochrony 1 P65 40 ! ! !
Rezystancja izolacji przy ' ' '
napieciu 500V DC © 210MQ T T T
Wytrzymatosé izolacji 50 ! ! !
na przebicie napieciem ] ] ]
Up 50Hz (1 minuta) T T T
-wyk. do 42V : 40 . L L
- wyk. powyzej 42V  Up=1500V AN | |
Rezystancja polaczenia 1 1 1
elekirycznego fqczowki 30 L T T
uziemiajace] z obwodem ! ! !
magnetycznym 1 <010 ] I 1
Czas pracy : 100% 20 T ; T
Rodzaj pracy : pchajacy ! ! I
Srodowisko pracy : olej hydrauliczny ! ! !
Max. temp. ofoczenia P +50°C 10 - - i
Nominalne ciénienie oleju  : 21MPa ! ! !
Masa : 0,35kg | | |
Przesterowanie awaryine  © brak 0 2
s (mm)
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM _f (S)
p=0,857 Istab.

WYKONANIA NAPIECIOWE:
12,24, 96,110, 206 VDC
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: F(N)LL | | |
- ogélnego bezpieczefistwa wyrobow 92/59/EEC | ! ! !
dla wykonan 0 - 75V DC T T T
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC 10 i i i
dla wykonah powyzej 75V DC ! ! !
+ + +
! ! !
C €| Pt
DANE TECHNICZNE: soL\ i i i
Moc znamionowa o 26W ! ! !
Skok roboczy ©1,2/2,0/2,5 mm | | i
Sita startu :37/20/14N 70] i i i
Klasa izolacji D F ! ! !
Stopien ochrony : P65 40 | | |
Rezystancja izolacii przy i i i
napieciu 500V DC : 210MQ i i i
Wytzymalosé izolacji 50 ! ! !
na przebicie napieciem ! ! !
Up 50Hz (1 minuta) T T T
wyk. do 42V : Up=500V I I I
vk. powyzej 42V : Up=1500V 40 X ] |
Rezystancja potaczenia i i i
elekirycznego laczowki 30 : : :
uziemijace] z obwodem ! ! !
magnetycznym : £0,1Q ] I 1
Czas pracy : 100% 20 T x T
Rodzaj pracy : pchajacy | | |
Srodowisko pracy : olej hydrauliczny ! ! 7
Max. temp. ofoczenia : 450°C 10] + + +
Nominalne ciénienie oleju  : 21MPa i i i
Masa 1 0,36kg | | |
Przesterowanie awaryine  © brak 0 5
s (mm)
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM F=f (S)
WYKONANIA NAPIECIOWE: |p:0,857 stab.

12,24, 96,110,206 V DC





Elektromagnes EMSGC-37

	ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes ciągnący stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi nabojowymi o wielkości nominalnej 6. 
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
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Występuje w wykonaniach o skoku roboczym 2.0 lub 2.5mm.
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 26
 Skok znamionowy
 [mm]
 2,0
 2,5
 Siła startu
 [N]
 20
 14
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 21
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø16
 Wymiar montażowy
 [mm]
 M22x1,5
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 Ø36x84
 Masa
 [kg]
 0,35
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: F(N)
- 0gélnego bezpieczeristwa wyrobow 92/59/EEC
dia wykonan 0 - 75V DC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC
dla wykonan powyzej 75V DC 100
( E 90 /
DANE TECHNICZNE: I
Moc znamionowa 26W 80
skok 2mm
Sita startu 20N 70
Klasa izolacji F
Stopief ochrony P65
Rezystancia izolacji przy 60
napieciu 500V DC : 210MQ
Wytrzymatos¢ izolacji
na przebicie napieciem 50
Up 50Hz (1 minuta)
-wyk. do 42V
_ wyk. powyze] 42V Up=1500V 40
Rezystancja potqczenia
elekirycznego tqczowki 30
uziemiajqce] z obwodem
magnetycznym 0,10
Czas pracy : 100% 20
Rodzaj pracy ciagnqcy
Srodowisko pracy olej hydrauliczny
Max. temp. otoczenia +50°C 10
Nominalne ciénienie oleju  : 21MPa
Masa i 0,35kg
Przesterowanie awaryine  © brak

ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM

WYKONANIA NAPIECIOWE:
12,24,96,110,206 V DC

F=f(s)
Ip=0,857

stab.

s (mm)
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: F(N)
- 0gélnego bezpieczefistwa wyrobow 92/59/EEC
dla wykonaf 0 - 75V DC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC
dla wykonan powyzej 75V DC 100
c E 7 f
DANE TECHNICZNE: I
Moc znamionowa 26W 80
skok 2,5mm
Sita startu 14N 70|
Klasa izolacji F
stopier ochrony P65
Rezystancija izolacji przy 60
napieciu 500V DC : z10MQ
Wytrzymatosé izolacji
na przebicie napieciem 50|
Up 50Hz (1 minuta)
-wyk. do 42V Up=500V
- wyk. powyzej 42V Up=1500V/ 40
Rezystancja polaczenia
elekirycznego taczowki
uziemiajacej z obwodem 30|
magnetycznym 1 <010
Czas pracy : 100% 20
Rodzaj pracy ciagnacy
Srodowisko pracy olej hydrauliczny
Max. temp. ofoczenia +50°C 10
Nominalne ciénienie oleju 21MPa
Masa 0,35kg
Przesterowanie awaryine brak
2 0
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM s (mm)
WYKONANIA NAPIECIOWE | 0,857 Istab.
12,24, 96,110, 206 V DC P !





Elektromagnes 3EMSG-37

	ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes ciągnąco-pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z trójpołożeniowymi rozdzielaczami hydraulicznymi nabojowymi o wielkości nominalnej 6. 
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
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	Wtyczki do gniazd zasilających DIN 43650A dostępne opcjonalnie.

Elektromagnes dostępny również w wersji z gwintem przyłączeniowym 7/8-14UNF i przyciskiem przesterowania awaryjnego dla modułu pchającego (3EMSG-37B).
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 26
 Skok znamionowy
 [mm]
 2+2
 Siła startu
 [N]
 18
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 21
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø16
 Wymiar montażowy
 [mm]
 M22x1,5
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 Ø36x133,5
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: FIN)
- 0gélnego bezpieczeristwa wyrobow 92/59/EEC
dla wykonari 0 - 75V DC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC
dla wykonan powyzej 75V DC 101
C E o
DANE TECHNICZNE: )\
Moc znamionowa 26W (A, B) 80
skok 242 )
Sita startu 18N (A, B,
Klasa izolacji F 70 \
Stopien ochrony P65 \
Rezystancja izolacji przy 60
napieciu 500V DC >10MQ
Wytrzymatos¢ izolacji
na przebicie napieciem 50
Up 50Hz (1 minuta)
-wyk. do 42V Up=500V
- wyk. powyzej 42V Up=1500V 40
Rezystancja potqczenia
elekirycznego tqczowki 30
uziemiajqce] z obwodem
magnetycznym <0,10
Czas pracy 100% 20
Rodzaj pracy ciagnaco-pchajacy
Srodowisko pracy olej hydrauliczny
Max. temp. otoczenia +50°C 10|
Nominalne ciénienie oleju : 21MPa
Przesterowanie awaryine : brak
0 2 s (mm)
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM —
F=f(s) - A, B
WYKONANIA NAPIECIOWE: =
12, 24,96, 110, 206 V DC |p 0,857 Istab.
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18 2008
ol 16 201 - cewka B pod napieciem | pomiar do czola
20 .0; - cewka A pod napieciem | Zwory
19.5 0.1 - cewka B pod napieciem | pomiar do osi
23.5 201 - cewka A pod napieciem_ | igietki
Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: F(N)

- ogélnego bezpieczenstwa wyrobow 92/59/EEC
dia wykonan 0 - 75V DC

- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC 10
dia wykenan powyzej 75V DC

c E 90
DANE TECHNICZNE:

Moc znamionowa : 26W (A, B) 80
Skok ©242mm \
Sita startu : 33N (A, B) 70|
Klasa izolacji CF \
Stopier ochrony : IP6S \
Rezystancja izolacii przy 60
napieciu 500V DC 1 210MQ
Wylrzymatosé izolacji
na przebicie napieciem 50
Up 50Hz (1 minuta)
-wyk. do 42v :
_wyk. powyzej 42V ¢ Up=1500V 40 ]
Rezystancja potaczenia — |
elekirycznego tqczowki 30
uziemiajqce] z obwodem
magnetycznym 0,10
Czas pracy : 100% 20
Rodzaj pracy : ciggnaco-pehajacy
Srodowisko pracy : olej hydrauliczny
Max. femp. ofoczenia : +50°C 10
Nominalne ciénienie oleju : 21MPa
Przesterowanie awaryine  : standard (8)

0 2 s (mm)
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM F_f(

=f(s)- A, B

154,96, 110,506V BC lp=0,857 Istab.





Elektromagnes EMSGC-36

	ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes ciągnący stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi nabojowymi o wielkości nominalnej 4. 
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
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Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 21
 Skok znamionowy
 [mm]
 1,5
 Siła startu
 [N]
 8
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 21
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø13
 Wymiar montażowy
 [mm]
 M18x1,5
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 Ø36x70,5
 Masa
 [kg]
 0,3
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogélnego bezpieczenstwa wyrobéw 92/59/EEC F (N)
dia wykonan 0 - 75V DC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC T
dla wykonan powyzej 75V DC 100 ’
DANE TECHNICZNE: ( E 90 I
Moc znamionowa ;21w |
Skok S 15mm 80 I
Sila startu S 8N
Klasa izolacii DF 70
Stopien ochrony : IP&5
Rezystancja izolacii przy
napieciu 500V DC : 210MQ 40
Wytrzymatosé izolacji i
na przebicie napieciem I
Up 50Hz (1 minuta) 50
- wyk. do 42V : Up=500V /
- wyk. powyzej 42V : Up=1500V
Rezystancia polaczenia 40
elekirycznego faczéwki
uziemiajacej z obwodem /
magnetycznym : 20,10 30
Czas pracy : 100%
Rodzaj pracy : ciagnacy HEEVAREN
Srodowisko pracy : olej hydrauliczny 20
Max. femp. otoczenia © +50°C
Nominalne cisnienie oleju  © 21MPa 10
Masa : 0,3kg =
Przesterowanie awaryine  : brak
s (mm) 0
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM
WYKONANIA NAPIECIOWE: F—f(S)
12,24,196 VDC —
Ip=0,857 Istab.





Elektromagnes EMSG-25

	ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi nabojowymi o wielkości nominalnej 3. 
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
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Dostępny w wersjach:
- bez przycisku przesterowania awaryjnego (EMSG-25)
- z  przyciskiem  przesterowania  awaryjnego  ze  sprężyną  powrotną  (EMSG-25BM)
Wtyczka do gniazda zasilającego na wyposażeniu standardowym.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Napięcie znamionowe
 [V]
 24
 Moc znamionowa
 [W]
 10
 Skok znamionowy
 [mm]
 1
 Siła startu
 [N]
 13
 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 21
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø13
 Wymiar montażowy
 [mm]
 M14x1
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 #25x52
 Masa
 [kg]
 0,15



Elektromagnes proporcjonalny EP-35

	ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający proporcjonalny stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej.
Główne zastosowanie - płynna zmiana parametrów elementu hydraulicznego uzyskiwana poprzez regulowaną siłę elektromagnesu w funkcji prądu sterującego w zakresie 0 do 1A. 
Zasilany jest stabilizowanym prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne) i śrubę odpowietrzającą.
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Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Napięcie znamionowe
 [V]
 24
 Rezystancja znamionowa
 [Ω]
 24,2
 Prąd graniczny
 [A]
 0,68
 Siła przy prądzie granicznym
 [N]
 50
 Skok roboczy
 [mm]
 2
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Nominalne ciśnienie oleju
 [MPa]
 21
 Wymiar montażowy
 [mm]
 4x Ø4,5 #28
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 #35x73
 Masa
 [kg]
 0,47
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DANE TECHNICZNE: 40
Rezystancja znamionowa  : 242Q
Napiecie znamionowe : 24VDC
Prqd graniczny D 0.68A
Sita przy pradzie granicznym : 50 N 30
Skok roboczy ¢ 2mm
Rezystancia rzolaci przy
napieciu 500V DC : 210MQ
Wylrzymalosé izolacii 20
na prebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta) : Up=500V
Czas pracy 1 100%
Rodzai pracy © pehajacy
Srodowisko pracy : olej hydrauliczny 10]
Max. temp. otoczenia 1 +50°C
Norninalne ciénienie olejy 21 MPa
Masa 1 047kg
Przesterowanie awaryine  : sfandard
0 2
s (mm)
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM F=f(s)
lp=0,48A





Elektromagnes dla pneumatyki EVP

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający stosowany do sterowania zaworami pneumatycznymi. 
Główne zastosowanie - współpraca z zaworem wspomagającym pneumatycznym typu EVP.
Zasilany jest prądem stałym (DC) lub zmiennym (AC).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne).
Obudowa elektromagnesu wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego.
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Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Rodzaj napięcia zasilającego
 [V]
 DC
 AC
 Moc znamionowa (DC)
 [W]
 6÷10
 

 Moc podczas pracy (AC)
 [VA]
 

   7,5  
 Skok znamionowy
 [mm]
2
 Siła startu
 [N]
 5 

 Stopień ochrony
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100 

 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +65
 Wymiar montażowy
 [mm]
 4x Ø3,3 #24x25,4
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 30x42x48 

 Masa
 [kg]
 0,15 
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogdlnego bezpieczenstwa wyrobdéw 92/59/EEC F (N)
dla wykonan 0- 75V DC oraz 0- 50V AC
- niskonapieciowe wyroby elektryczne 73/23/EEC
dla wykonah powyzej 75V DC oraz powyzej 50V AC 50
DANE TECHNICZNE: c E I
Moc znamionowa pr. statego (12: W 40
Moc znamionowa pr. statego (48v) oW
Moc znamionowa pr. zmiennego 7.5VA
Skok znamionowy 2mm
Sita startu 5N I
Klasa izolacji F 30
Stopien ochrony P65 |
Rezystancja izolacji przy [
napieciu 500V DC 220MQ
Wytrzymatosé izolacii \
na przebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta) 20
- wyk. do 60V Up=500V
- wyk. od 60V do 250V Up=1500V
- wyk. powyzej 250V Up=2000V
Czas pracy 100%
Rodzaj pracy pchajgey 10
Srodowisko pracy bezolejowy
Max. temp. otoczenia +65°C
Masa 0,15kg
Przesterowanie awaryine standard
0 2
WYKONANIA NAPIECIOWE PRADU STALEGO: s (mm)

12,24, 48,72, 110 VDC

WYKONANIA NAPIECIOWE PRADU ZMIENNEGO
12, 48,110, 127, 220, 380 VAC 50Hz
110 VAC 60Hz

F=f(s)
lp=0,857 Istab.





Elektromagnes ESB-8.6 PGF/ESB-40.6 PGF

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
ESB-8.6 PGF to elektromagnes pchający uniwersalnego zastosowania bez sprężyny powrotnej o mocy 26W przystosowany do pracy ciągłej.
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku bezolejowym (suchy).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne).
Obudowa elektromagnesu wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego.
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Występuje również wykonanie elektromagnesu ESB-40.6 PGF o mocy 70W przystosowane do pracy krótkotrwałej (max. 5 min). Stosowany głównie do chwilowego załączenia urządzenia współpracującego z elektromagnesem.

Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. 


PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 

 Typ elektromagnesu
 8.6 PGF
 40.6 PGF
 Moc znamionowa
[W]
 26
 70
 Siła startu
[N]
 6
 30
 Czas pracy
 

 ED100%
 max. 5 min
 Skok znamionowy
[mm]
 6
 Stopień ochrony
[IP]
 65
 Max. temp. otoczenia
[°C]
 +50
 Otwór cewki
[mm]
Ø16
 Wymiar montażowy
[mm]
 4x Ø4,3 #28
 Wymiary gabarytowe
[mm]
 #35x83,5
 Masa
[kg]
 0,38
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy \
- ogéinego bezpieczernstwa wyrobsw 92/59/EEC soll
DANE TECHNICZNE: c E 40 \
Moc znamionowa ;26w \
Skok ¢ émm
Sita startu 6N
Klasa izolacii F
Stopien ochrony ¢ Ipes
Rezystancja izolacji przy 30
napieciu 500V DC : 210MQ
Wylrzymatosé izolacji
na przebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta) : Up=500V
Rezystancia potaczenia 20
elekirycznego taczéwki
uziemiajace z obwodem
magnefycznym ;<010
Czas pracy :100%
Rodzaj pracy ¢ pchajqey
Srodowisko pracy : bezolejowy 10,
Max. temp. ofoczenia i +50°C
Masa : 038kg ]
Przesterowanie awaryine  : standard
0 2 3 4 5 6
s (mm)
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM f
=f(s)
WYKONANIA NAPIECIOWE
p=0,857 Istab.





Elektromagnes EBD

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający uniwersalnego zastosowania bez sprężyny powrotnej o mocy 12W przystosowany do pracy ciągłej.
Zasilany jest napięciem 24VDC.
Pracuje w środowisku bezolejowym (suchy).
Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego.
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Dostępny w wersjach:
- bez uchwytów mocujących
- z stalowymi uchwytami mocującymi

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 12
 Skok znamionowy
 [mm]
 5
 Minimalna siła
 [N]
 10
 Stopień ochrony
 [IP]
 00
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Wymiar montażowy (z uchwytami)
 [mm]
 #32x83
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 Ø40x82
 Masa
 [kg]
 0,5
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: | F (N
- ogéinego bezpieczenstwa wyrobow,
92/59/EEC 30
DANE TECHNICZNE: c E
Moc znamionowa : 12w \
Skok ¢ 5mm )\
Minimalna sita ;10N 20
Stopien ochrony ¢ P00
Rezystancia izolacii przy
napieciu 500V DC : z10MQ
Wylzymatosé izolaci
na przebicie napieciem -
Up 50Hz (1 minuta) : Up=500v
Czas pracy ¢ 100% 10
Rodzaj pracy : pchajgey
Srodowisko pracy ¢ bezolejowy
Max. temp. ofoczenia S +50°C
Masa ¢ 05kg
Przesterowanie awaryine  : standard
Dostepny w wersjach:
“bez uchwytéw mocyiacych 0 2 3 4 5
-z stalowymi uchwytami mocujaeymi s (mm
tal i uchwyfami i
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM F=f (S)
WYKONANIA NAPIECIOWE p:O,857 |Sf(]b,

24 VDC





Elektromagnes ESC-45

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes ciągnący uniwersalnego zastosowania ze sprężyną powrotną przystosowany do pracy ciągłej.
Zasilany jest prądem stałym (DC) lub zmiennym (AC).
Pracuje w środowisku bezolejowym (suchy).
Standardowo wyposażony w stalowe uchwyty mocujące.
	               [image: image43.jpg]




	
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Rodzaj zasilania
 24 VDC  
 127 VAC  
 230VAC  
 Prąd znamionowy
 [mA] 
870
 170
 120
 Min. udźwig
[kg]
0,27
 Czas pracy
[%]
ED100
 Skok znamionowy
[mm]
8
 Stopień ochrony
[IP]
00
 Max. temp. otoczenia
[°C]
+50
 Otwór cewki
[mm]
Ø21
 Wymiar montażowy
[mm]
#32x74
 Wymiary gabarytowe
[mm]
45x86x80
 Masa
[kg]
0,58
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogéinego bezpieczenstwa wyrobdw 92/59/EWG dia wykonar 0 - 75V DC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 2006/95/WE dia wykonah powyzej 50V AC

DANE TECHNICZNE:

ce

WYKONANIE 24 VDC | 127 VAC | 230 VAC
Prqd znamionowy [mA] 870 170 120
Skok znamionowy [mm] 8
Udzwig przy napieciu znamion. kal ~1 ~0,85 ~0,9
Udzwig przy pradzie stabilizacji kal 0,27 0,40 0,45
Klasa izolacji F
Stopien ochrony IP] 00
Rezystancja izolacji przy napieciu [MQ] >10
500V DC
Wylrzymato$¢ izolacji na przebicie V] Up=500
napieciem Up 50Hz (1 minuta)
Czas pracy o] 100
Rodzaj pracy ciggngcy
Srodowisko pracy bezolejowy
Max. temp. otoczenia [°C] +50
Przesterowanie awaryjne brak
Masa kal 0,58

UWAGA.

Do uchwytu mocuiacego nalezy podiaczyé przewdd uziemiciacy.

Napiecie zasilajqce doprowadza sie bezpoérednio do ziqczki 1LZ-10.





Elektromagnes ESG-35.8 GTP

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes uniwersalnego zastosowania bez sprężyny powrotnej przystosowany do pracy ciągłej.
Zasilany jest prądem stałym (DC).
Pracuje w środowisku bezolejowym (suchy).
Posiada otwartą tuleję i bezpośredni dostęp do elementu ruchomego co umożliwia na zastosowanie go jako elektromagnesu pchającego lub ciągnącego. Ze względu na otwartą budowę skok znamionowy 5mm może zostać wydłużony.
	                                 [image: image45.jpg].





	


PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 45
 Skok znamionowy
 [mm]
 5
 Siła startu
 [N]
 60
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Otwór cewki
 [mm]
 Ø31,5
 Wymiar montażowy
 [mm]
 M24x1,5
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 Ø63x88,5
 Masa
 [kg]
 1,4
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: 180
- 0gélnego bezpieczeristwa wyrobow 92/59/EEC
dia wykonah 0 - 75V DC 160 \
. c E 140
DANE TECHNICZNE:
Moc znamionowa T 45w 120!
skok znamionowy : 5mm
Sita startu : 60N
Klasa izolacji D F 100
Rezystancia izolacii przy —
napieciu 500V DC © 210MQ
Wytrzymatosé izolacji 80
na przebicie napieciem
Up 50Hz (1 minuta) : Up=500V
Czas pracy ¢ 100% 60
Rodzaj pracy : pchajgey/ciagnacy
Srodowisko pracy : bezolejowy
Max. femp. ofoczenia  : +50°C 40
Przesterowanie awaryine : standard
Masa 1 14kg 20
0 2 3 4 5
s (mm)
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM F=f (S)
WYKONANIA NAPIECIOWE: p:O,857 Istab.

24VDC





Elektromagnes blokady drzwi wagonowych EBD

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes pchający stosowany do blokowania klamki w drzwiach wagonów osobowych.
Przystosowany do pracy ciągłej.
Zasilany jest napięciem 24VDC.
Elektromagnes montuje się w obudowie zamka drzwi.
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Dostępny w wersjach:
- bez uchwytów mocujących
- z stalowymi uchwytami mocującymi

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 12
 Skok znamionowy
 [mm]
 5
 Minimalna siła
 [N]
 10
 Stopień ochrony
 [IP]
 00
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Wymiar montażowy (z uchwytami)
 [mm]
 #32x83
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 Ø40x82
 Masa
 [kg]
 0,5
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy: | F (N
- ogéinego bezpieczenstwa wyrobow,
92/59/EEC 30
DANE TECHNICZNE: c E
Moc znamionowa : 12w \
Skok ¢ 5mm )\
Minimalna sita ;10N 20
Stopien ochrony ¢ P00
Rezystancia izolacii przy
napieciu 500V DC : z10MQ
Wylzymatosé izolaci
na przebicie napieciem -
Up 50Hz (1 minuta) : Up=500v
Czas pracy ¢ 100% 10
Rodzaj pracy : pchajgey
Srodowisko pracy ¢ bezolejowy
Max. temp. ofoczenia S +50°C
Masa ¢ 05kg
Przesterowanie awaryine  : standard
Dostepny w wersjach:
“bez uchwytéw mocyiacych 0 2 3 4 5
-z stalowymi uchwytami mocujaeymi s (mm
tal i uchwyfami i
ELEKTROMAGNES ZASILANY PRADEM STALYM F=f (S)
WYKONANIA NAPIECIOWE p:O,857 |Sf(]b,

24 VDC





Elektromagnes UZE-02

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Elektromagnes ciągnący ze sprężyną powrotną stosowany w systemach sterowania rozjazdami kolejowymi.
Przystosowany jest do pracy krótkotrwałej.
Zasilany jest napięciem 24VDC.
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Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie.


PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 70
 Skok maksymalny/skok roboczy
 [mm]
 11/5,5
 Minimalna siła na skoku roboczym
 [N]
 10
 Czas pracy/czas przerwy
 5 sek/60 sek.
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +70
 Wymiar montażowy
 [mm]
 M16x1
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 Ø45x82,5
 Masa
 [kg]
 0,55
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Cewka 45.55

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Cewka elektromagnetycznego sterowania zaworami.
Główne zastosowanie - współpraca z tuleją elektromagnesu o średnicy 22 mm.
Zasilana jest prądem stałym (DC).
	RYS

	
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa
 [W]
 30
 Napięcie znamionowe
 [V]
12; 24
 Otwór cewki
[mm]
Ø22
 Stopień ochrony (z wtyczką)
 [IP]
 65
 Czas pracy
 [%]
 ED100
 Max. temp. otoczenia
 [°C]
 +50
 Wymiary gabarytowe
 [mm]
 Ø45x55
 Masa
 [kg]
 0,37
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- 0gdlnego bezpieczehstwa wyrobéw 92/59/EEC
DANE TECHNICZNE: ( E

Moc znamionowa W] 30

Wykonania napieciowe [VDC] 12; 24

Klasa izolaciji F

Stopien ochrony (z wiyczkq) [IP] 65

Wytrzymatosc izolacji na przebicie _

napigciem Up 50Hz (1 minuta) N Up=500

Czas pracy [%] 100

Max. femp. otoczenia [°C] +50

Masa [kgl 0,37





Cewka EQ

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Cewka elektromagnetycznego sterowania zaworami.
Główne zastosowanie - współpraca z tuleją elektrozaworu o średnicy 13mm.
Zasilana jest prądem stałym (DC) lub zmiennym (AC).
Obudowa cewki wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego.
	                            RYS

	
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 

 EQ 8W
EQ 14W
 Moc znamionowa dla prądu stałego
[W]
8
14
 Moc czynna dla prądu przemiennego
[W]
8
14
 Czas pracy
[%]
ED100
 Wykonania napięciowe dla prądu stałego
[VDC]
12; 24; 110
 Wykonania napięciowe dla prądu zmiennego
[VAC]
24; 110; 220
24
 Otwór cewki
[mm]
Ø13
 Masa
[kg]
0,18
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:

- ogélnego bezpieczenstwa wyrobéw 92/59/EEC dla wykonari 0-75VDC oraz 0-50 VAC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC dla wykonan powyzej 75VDC oraz

powyze] S0VAC

DANE TECHNICZNE:

ce

WYKONANIE

8w 14W

Moc znamionowadla prgdu
statego

Moc czynna dla prgdu zmiennego

2=

Wykonania napieciowe prgdu v
statego

12;24; 110

Wykonania napieciowe prgdu v
zmiennego

>| O
@)

24;110; 220

24

Klasa izolacii

Stopien ochrony

=

85

Wytrzymatosé izolacji na przebicie
napieciem Up 50Hz (1 minuta) dla
wykonan 0-42V

<

Up=500

Wytrzymatosé izolacji na przebicie
napieciem Up 50Hz (1 minuta) dla
wykonan powyzej 42V

Up=1500

Czas pracy

7
o]

100

Max. temp. otoczenia [

C]

+50

Masa [l

0,18





Cewka EC

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Cewka elektromagnetycznego sterowania zaworami.
Główne zastosowanie - współpraca z tuleją elektrozaworu o średnicy 13 mm.
Zasilana jest prądem stałym (typ ECS) lub zmiennym (typ ECZ).
Obudowa cewki wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego.
	   

	
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. 
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa dla prądu stałego
[W]
8
 Moc czynna dla prądu przemiennego
[W]
8
 Czas pracy
[%]
100
 Wykonanie napięciowe dla prądu stałego
[VDC]
24; 110
 Wykonanie napięciowe dla prądu przemienengo
[VAC]
24; 230
 Otwór cewki
[mm]
Ø13,5
 Masa
[kg]
0,2
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogélnego bezpieczenstwa wyrobéw 92/59/EEC dla wykonari 0-75VDC oraz 0-50 VAC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC dla wykonan powyzej 75VDC oraz
powyze] 50VAC

DANE TECHNICZNE:

ce

TYP

ECS

Moc znamionowadla prgdu
statego

Moc czynna dla prgdu zmiennego

2=

Wykonania napieciowe prgdu
statego

24;

110

Wykonania napieciowe prgdu
zmiennego

<
> | g
@]

24;

230

Klasa izolacii

Stopien ochrony

85

WyfrzymatosZ izolacji na przebicie
napieciem Up 50Hz (1 minuta) dla
wykonan 0-42V

Up=

500

Wytrzymatosé izolacji na przebicie
napieciem Up 50Hz (1 minuta) dla
wykonan powyzej 42V

Up=

1500

Czas pracy

100

Max. temp. otoczenia

+50

Masa

0,2





Cewka ACZ

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE: 

Cewka elektromagnetycznego sterowania zaworami.
Główne zastosowanie - współpraca z tuleją elektrozaworu o średnicy 14 mm.
Zasilana jest napięciem 230V 50Hz.
Obudowa cewki wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego.
	[image: image54.jpg]




	
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. 
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc czynna
[W]
9
 Napięcie znamionowe
[VAC]
230
 Czas pracy
[%]
ED100
 Otwór cewki
[mm]
Ø14,2
 Masa
[kg]
0,16
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Wyréb z006ny 2 postancwieniam dyrektywy
- niskorapieciowe wyroby slekiryczne 73/23/EEC

DANE TECHNICZNE: ( E

Moc czynna W] s

Napigcie znamionowe [VAC] 230

Kiasa izolac] F

Stopien ochrony Gl 65
R | ™

(Czas pracy %) 100

IMax. temp. otoczenia ral +50

Masa ) 016





Cewka EVM

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Cewka elektromagnetycznego sterowania zaworami.
Główne zastosowanie - współpraca z tuleją elektrozaworu pneumatycznego o średnicy 9 mm.
Zasilana jest prądem stałym (DC) lub zmiennym (AC).
Obudowa cewki wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego.
	[image: image56.jpg]




	
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650B dostępna opcjonalnie. 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Moc znamionowa dla prądu stałego
[W]
3
 Moc znamionowa dla prądu przemiennego
[VA]
3,5
 Czas pracy
[%]
ED100
 Wykonanie napięciowe dla prądu stałego
[VDC]
24
 Wykonanie napięciowe dla prądu przemienengo
[VAC]
220
 Otwór cewki
[mm]
Ø9
 Masa
[kg]
0,06
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogélnego bezpieczenstwa wyrobéw 92/59/EEC dia wykonar 0-75VDC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EECdIa wykonah powyze] SOVAC

DANE TECHNICZNE: C E
Moc znamionowadla prgdu _
statego W] 3
Moc znamionowa dla prqdu ~
zmiennego [VA] 3.5
Wykonanie napieciowe prgdu
statego [vDC] 24
Wykonanie napieciowe prgdu
zmiennego [VAC] 220
Klasa izolacji F
Stopien ochrony [IP] 85
WyfrzymatosZ izolacji na przebicie
napieciem Up 50Hz (1 minuta) dla | [V] Up=500
wykonan 0-42V
Wyfrzymafose izolacji na przebicie
napieciem Up 50Hz (1 minuta) dia | [V] Up=1500
\wykonan powyzej 42V
Czas pracy [%] 100
Max. temp. otoczenia [°C] +50
Masa tkal 0,06





Elektromagnesy i cewki iskrobezpieczne

Produkujemy szeroką gamę cewek iskrobezpiecznych zgodnych ze standardami ATEX. 
Są to cewki wykonywane dla konkretnych odbiorców, którzy są zazwyczaj właścicielami atestu (certyfikatu) iskrobezpieczności. Stąd też poniższa informacja nie stanowi oferty handlowej, a jedynie prezentuje nasze możliwości w zakresie produkcji takiego typu cewek.
Konstrukcję, dokumentację oraz proces produkcji takich cewek uzgadniamy indywidualnie z odbiorcą.
	Elektromagnes ESB-40,6GEx
	   [image: image58.jpg]




	Elektromagnes EPP
	   [image: image59.jpg]




	Cewka KAZ
	  [image: image60.jpg]





Cewka CWE

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Cewka do  sterowania elektrozaworami.
Zasilana jest prądem stałym (DC).
Przystosowana do pracy ciągłej.
Obudowa cewki wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego dzięki czemu zmniejsza się nagrzewanie cewki a ponadto utrudnia kradzież zawartej w niej miedzi.
	[image: image61.jpg]




	
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Wykonanie
01
 02
 03
 04
 Napięcie znamionowe
[VDC]
24
 48
110
 72
 Moc znamionowa
[W]
22
 23
28
 25
 Rezystancja znamionowa
[Ω]
26
100
430
212
 Czas pracy
[%]
ED100
 Otwór cewki
[mm]
Ø26
 Wymiary gabarytowe
[mm]
Ø54x63
 Masa
[kg]
0,45
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Wyréb zgodny z postanowieniami dyrektywy:
- ogélnego bezpieczenstwa wyrobéw 92/59/EEC dia wykonar 0-75VDC
- niskonapieciowe wyroby elekiryczne 73/23/EEC dia wykonan powyze] 75VDC

DANE TECHNICZNE:

¢

WYKONANIE 01 02 03 04
Napiecie znamionowe V] 24 48 110 72
Moc znamionowa W] 22 23 28 25
Rezystancja znamionowa Ql 26 100 430 212
Klasa izolacji F

Czas pracy YAl ED100

Max. temp. otoczenia °C] +50

Masa al 0,45





Cewka N-34050

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Cewka odbloku przekaźników nadmiarowych PEN e.z.t.
Zasilana jest prądem stałym (DC).
Przystosowana do pracy ciągłej.
Obudowa cewki:
- taśma elektroizolacyjna
- elektroizolacyjne tworzywo sztuczne z dodatkiem włókna szklanego zmniejszające nagrzewanie się cewki a ponadto utrudniające kradzież zawartej w niej miedzi.
	[image: image63.jpg]




	

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Wykonanie
1
 2
 Napięcie znamionowe
[VDC]
24
110
 Moc znamionowa
[W]
12
13
 Rezystancja znamionowa
[Ω]
48
930
 Czas pracy
[%]
ED100
 Otwór cewki
[mm]
Ø18
 Wymiary gabarytowe
[mm]
Ø53,5x54,5
 Masa
[kg]
0,43
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DANE TECHNICZNE:
WYKONANIE 1 2
Napiecie znamionowe V] 24 110
Moc znamionowa W] 12 13
Rezystancja znamionowa Q] 48 930
Klasa izolacji F
Czas pracy %) ED100
Max. temp. otoczenia °C] +50
Masa al 0,43





Cewka EQ 14W

	BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Cewka sterowania elektrozaworami regulującymi dopływem wody do WC w wagonach.
Współpraca z tuleją elektrozaworu o średnicy 13mm.
Zasilana jest prądem stałym (DC).
Obudowa cewki wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego.
	  [image: image65.jpg]


    

	
Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. 
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 

EQ 14W
 Moc znamionowa
[W]
14
 Czas pracy
[%]
ED100
 Wykonania napięciowe
[VDC]
24; 110
 Wymiary gabarytowe
[mm]
Ø36x41
 Otwór cewki
[mm]
Ø13
 Masa
[kg]
0,18
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Cewka N-3293

	ZASTOSOWANIE:
Cewka odbloku przekaźników nadmiarowych PEN e.z.t.
Zasilana jest prądem stałym (DC).
Przystosowana do pracy krótkotrwałej.
	     [image: image67.jpg]




	
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
 Napięcie znamionowe
[VDC]
110
 Moc znamionowa
[W]
130
 Rezystancja znamionowa
[Ω]
93
 Czas pracy
-
krótkotrwały
 Otwór cewki
[mm]
Ø16,8
 Wymiary gabarytowe
[mm]
Ø50x32
 Masa
[kg]
0,24
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Wtyczki i gniazda złączne do elektromagnesów i cewek

	ZASTOSOWANIE:
Zasilanie i sterowanie urządzeń wykonawczych tj. hydrauliczne i pneumatyczne zawory elektromagnetyczne i cewki.
Złącza posiadają styk uziomowy płaski oraz 2 lub 3 styki prądowe typu U.
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DANE TECHNICZNE:
 WTYCZKI
 TYP
 WZ2P9
 WZ2P11
 WZ3P11
 Ilość styków
2+PE
2+PE
3+PE
 Napięcie zasilające
250V AC/DC
 Max. prąd wyjściowy
10A
 Stopień ochrony
IP-65 
 Wymiar podstawy
 21x29 mm
 28x28 mm
 Rodzaj dławika
 PG9
 PG9 lub PG11
 Styki
typu U + uziomowy płaski
rozstaw 10 mm
 typu U + uziomowy płaski
rozstaw 18 mm
 Zgodność z normą
 DIN 43650B
DIN 43650A 
 Kolor
 czarny
 
GNIAZDA
 TYP
 GP-2
 GP-3
 GW-2
 GW-3
 Ilość styków
2+PE
3+PE
2+PE
3+PE
 Napięcie zasilające
 250V AC/DC
 Max. prąd wyjściowy
 10A
 Rodzaj obudowy
 płaska
 walcowa
 Średnica walcowa
 -
 Ø45 lub Ø60
 Ø60
 Wymiar podstawy
28x28 mm
 Styki
 typu U + uziomowy płaski
rozstaw 18 mm
 Zgodna z DIN
DIN 43650A
 Kolor
 czarny



