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PRZEZNACZENIE

Liczniki impulséw stuzq do zlczania sygnalow napieciowych AC/DC generowanych przez dodatkowe, zewnetrzne urzadzenia w
celu okreslenia liczby wykonanych cykii pracy w ukiadach automatyki, np. do Kontroli liczby uderzen prasy, liczby obrotow
urzadzeniarotujgcego, liczby elementow schodzacych z tasmy produkcyjnel, tp

CLI-11T  paneLowy

DZIALANIE

Licznik CLI-11T jest jednokierunkowym licznikiem, umoziwiajacym zliczanie impulsow w zakresie od 0 do 999999 (szeS¢ cyf).
Posiada wejscie zemjace RESET do podiaczenia zewngtiznego przycisku umozliwiajacego wyzerowanie stanu licznika przy
dowolnej, sczytanej wartosci.
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CLI-01 ProGRAMOWALNE
CLI-02
DZIALANIE
CLI02 jest programowalnym, wielofunkcyjnym licznikiem elektronicznym umoziiwiajacym zliczanie impulsow zewnetrznych w

zakresie od 0 do 99 999 999. Impulsy sq zliczane wedlug indywidualnego programu stawionegoprzez uzytkownika. Po osiagnigciu
wartoscigranicznej foznik wykona aksje skonfigurowang wedtug indywiduainychpotrzebuzytkownika.
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FUNKCJE LICZNIKGW

*panelsterujacy, umozliwiejacy zaprogramowanie imonitorowanie pracy urzadzenia

*wejscie licznikowe przystosowane dopracy z sygnatemi AC/DC o amplitudzie od 10 do 264V iczestotliwosc do 50 Hz dla sygnafow
ACiSkHz dla sygnaiow DC.

* ustawialny parametr PROG z zakresu 1+99 999 999 okreslajacy graniczng liczbe impulsow Kore mejg by zliczone w kazdym
cyklupracy

*zewnetrzne wejscie zerjace RESET

*wyjécie przekaznikowe sygnalizujace osiagniecie zadanego stanulicznika (styk 1Z84)

*licznik lokalny, zerowany za pomoca zewnetrznego wejsciazerujacego, lub za pomoca praycisku RESET

*licznik globalny (TOTAL), zliczajacy wszystkie impulsy (praca w petli 0—> 99 999 999—0~ ... lub zerowany z poziomu menu
konfiguracyjnegolicznika)

*fitr cyfrowy, umozliwiajacy ograniczenie maksymalnej czestotliwosci ziczanych impuisow (do eliminai zakiécer na wejéciulicznike)

*pamigé stanu licznika lokalnego iglobalnego pozanikunapigcia zasileria

*menu programowe wjednym z trzech je zykow: polskim, angielskimlub rosyjskim

DODATKOWE FUNKC.JE LICZNIKA CLG-02
*tiyb odliczania ‘W dof” od zadanej wartosci, z sygnalizaciq osiagniecia zera (np. 9999-0)
*wyborzbocza impulsu wejSciowego (narastajgce lubopadajace), na ktére reagowal bedzie licznik
*mozliwos¢ automatycznego zerowania licznika lokalnego (praca w petli) zmoziiwoscia ustawienia wybranej akcjiprzekaznika
*wyboraksjiprzekaznika: impuls o zadanej dlugosciczasu; zmiana stanu WE—WYE lub WYE—WE
*przeskalowanie wartosci zczytanychimpulsow wedhug zadanego mnoznikalub dzielnika
*blokada dostepu do menu programowego za pomocg kodu PIN
“okreslenie trybu podswietlania wyswietiacza





