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PRZEKAZNIKI NAPIECIOWE

PRZEZNACZENIE
Przekazniki napigciowe stuzg_do kontroli napigcia sieci jednofazowej lub
trojfazowsj i zabezpieczenia odbiomika przed skutkami wzrostu lub spadku
napigcia pozaustawione wartosci.

UWAGA!

Wszystkie typy CP moga by zasilane napigciem do 450V~. Pozwala to na
skuteczna _ochrone odbiomika nawet przy wzroscie napiecia ponad
dopuszczaine normy. Rowniez w przypackach zamiany biegunowosci
zasilania Iub_odlaczenia ‘zera” (dla tyow trjfazowych) nie spowodue to
zniszczenia (*spalenia) przekaznika.

DZIALANIE

Potencjometramiustawiany jest dolny (U1)i gomy (U2) prognapiecia. Jest to
tzw._okno napigciowe, w granicach ktorego moga nastepowat zmiany
napigcia_zasilania nie powodujace zadzielania przekaznika. Zmiana
napigcia zasilania powyzej lub ponizej nastawionych progow napigciowych
spowoduje przefaczenie styku przekaznika. Powrotne przelqczenie styku
przekaznika nastapi automatycznie po powrocie wiasciwego napigcia.
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CP-709 BEZBLOKADY CZASOWES
CP-710 zBLokADA czASOWA
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CP-710: Na skutek niestabilnego napiecia w sieci i czgstych zmian napigcia zasiajacego poza ustalone progi okna napieciowego
(minimum 10 razy w ciagu 1 minuty) przekaznik blokuje sie na czas 10 minut. Zapobiega to zbyt czestemu, cyklicznemu wiaczaniu i

wylaczaniupodigczonego odbiornika.

CP-721 PROGRAMOWALNY
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FUNKCJE

- nastawa okna napigciowego (progi U1 1U2)
- oddzielna nastawa czasow zadziakania przy przekroczeniu progow U1i U2
- nastawa czasu powrotu

- ciagle wskazanie wartosci napiecia sieci

- sygnalizacja prawidiowego napiecia sieci oraz zamhnigcia styku

- sygnalizacja powrotu whasciwego napigcia sieci i odliczania czasu powroty
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Na sktek niestabilnego napigcia w sieci i czgstych zmian napigcia zasilajacego poza u
ustalone progi okna napigciowego (minimum 10 razy w ciagu 1 minuty) przekaznik m o
blokuje sie na czas 10 minut. Zapobiega to zbyt czestemu, cyklicznemu’ wiaczaniu i

wylgczaniupodiaczonego odbiornika.

PODNAPIECIOWE
CP-733 sykiaxir
CP-734 sykisxiz
DZIALANEE
CP.733: Przy prawidiowych napieciach sieci sty pozostajq otwarte. Zanik napigcia w fazie lubjego spadek ponizej ustawionego

progu napigcia zadziatania spowoduje zefgczenie styku odpowiadejacego tej fazie. Roztaczenie styku nastapi automatyczriie po
powrocie napigcia wfazie lub wzroscie napiecia 05V powyzej ustawionego progu (owartosc histerezy napig ciows).

CP-734: Przy prawidiowych napigciach siedi stykipozostaja zamknigte. Zanik napieciawfazie lubjego spadek ponizej ustawionego
progu napiecia zadzialania spowoduje otwarcie styku odpowiadajacego tej fazie. Zamkniecie styku nastapi automatyczrie po
powrosie napigcia wfazie lub wzroscie napiecia 05V powyzej ustawionegoprogu (owartosé histerezy napigciows).
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CP-500 NAPIECIE ZASILANIA 3x500V. BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO
FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE
ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIKIEM FAZY
ZABEZPIECZENIE PRZED ZMIANA KOLEJNOSCI FAZ
ZABEZPIECZENIE PRZED ASYMETRIA FAZ
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEKROCZENIEM NAPIECIA POWYZEJ 580V
ZABEZPIECZENIE PRZED SPADKIEM NAPIECIA PONIZEJ 420V
DZIALANIE
Przy prawidlowych napigciach sieci styki pozostajg zamknigte. Zadziatarie Kéregokolwiek z zabezpieczer powoduje otwarcie
stykow cuinika. Zamkniecie stykow nastapi automatycznie po powrocie prawidlowych parametrow sieci,
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