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PRZEZNACZENIE
Sterownikirolet przeznaczone sq do sterowania rolet (gora-do) lub innych obiektow
(np. bramy) napedzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym pradu zmiennego
28 pomocq wiacznikow chwilowych (np. dzwonkowych). Sterownik moze pracowac
Jako urzadzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej
rolety), jak rowniez mozliwe jest faczenie sterownikow w grupy umozliwiajace
centraine sterowanie wieloma roletari.

DZIALANIE

Zalgczene silnika rolety nastepuje poprzez chwilowe podanie impulsu (L lub N) ria jedno z wejs¢ sterujacych. Silnik zataczany jest
na zaprogramowany wezesniej przez uzytkownika czas, pozwalajacy na peine podniesienie lub opuszczerie rolety. Istrieje
mozliwos¢ zatrzymania unuchomionejrolety na wybranym przez uzytkownika poziomie (niepeine otwarcie lub zamknigcie rolety).

DWUPRZYCISKOWE
Sterowanie lokalne - grupaprzyciskow sterujaca jedng roletq; 1-wgdre (otwarcie); +-wdol (zamknigcie).
Nacisnigcie przycisku lokalnego powoduje zafaczenie rolety na ruch w zadanym kierunku. Jezeli roleta znajdue sie juz w ruchu, to
‘naciSniecie przycisku sterowania lokalnego spowoduje zatrzymanie rolety.
Sterowanie centralne - wspdina dia wielu sterownikéw (minimum dwa) grupa przyciskow sterujaca wszystkimi roletami bedgcymi
wukladzie sterowaniacentrainego; t1-wszystkiewgore; ++-wszystkie w dof.
Nacisnigcie przycisku sterowania centraine go powoduje zalaczenie rolet na ruch w zadanym kierunku. Jezelijedna z rolet wykoruje
Jju ruchwtym samym Kierunku, to bedzie on dalej kontynuowany. W przypadku gdy wykonuje ruch wkierunku przeciwnym, to roleta
‘najpierw zostanie zatrzymana, anastgpnie zalgczona w kienunku wynikajacymz rozkazupodanegonawejscie certraine.
Sterowanie centralne umoziwia tyko zafgczenie roletna ruch w wybranym Kierunku. Zatrzymanie rolety nastapi dopiero po uplywie
zaprogramowanego czasu, lub po nacisnigci dowolnego przycisku sterowania lokainego.
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Sterowanielokalne - przycisksterujacy jedngroleta; +4-wgore (otwarcie)/wdel (zamknigcie)
Nacisnigcie przycisku lokalnego powoduje zafgczenie rolety na nuch w ierunku przeciwnym do ostatnio wykonywanego (0
podigczeniu sterownika do zasilania pierwszy nich powoduje zamknigcie rolety). Jezeli roleta znejduie sie juz w ruchu, to
nacisnigcie przycisku sterowania lokalnego spowoduje zatrzymanie rolety. Ponowne nacisnigcie przycisku lokalnego powoduje

ruch rolety w przeciunym kierunku

Sterowanie centralne - wspdina dia wielu sterowrikéw (minimum dwa) grupa przyciskéw podiaczona do zaciskow 718 stenjaca
wszystkimi roletami bedacymi w ukladzie sterowaniacertrainego; t1-wszystkie w gore; - wszystkie w dof

Nacisniecie przycisku sterowania centralnego powoduje zafgczenie roletna ruch w zadanym kierunku. Jezelijedna z rolet wykonuje
juz ruchwtym samym Kierunku, to bedzie on dalej kontynuowany. W przypadku gdy wykonuje ruch wkierunku przeciwnym, to roleta
‘najpierw zostanie zatrzymana, anasteprie zataczona wienunku wyrikajacym z rozkazu podanego nawejscie centraine.

UWAGA! Sterowanie certraine umoziiwia tylko zelgczene rolet na ruch w wybranym kierunku. Zatrzymanie rolety nastapi dopiero
P uplywie zaprogramowanego czasu, lub ponacisnigciu dowolnego przycisku sterowania lokainego.
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