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Czujnik poziomu cieczy DBSQ dobrze nadaje sig do stosowania
w zbiornikach i beczkach.

PRZEZNACZENIE

= Kontrolowanie poziomu
W zbiornikach i beczkach.

cieczy (w tym agresywnych)

= Sygnalizowanie przekroczenia poziomu minimalnego Ilub

DBSQ maksymalnego (wytacznik bezpieczenstwa).

Typ |Réznica [mm] Cisnienie maks. [bar] | Temperatura maks. [°C]|Gwintowany korpus 1”G Plywak
DBSQ-01 1014 T 85 mosiadz poliweglan
DBSQ-02 10/14 11 85 stal nierdzewna poliweglan
DANE TECHNICZNE
Zestyki pytoszczelny mikroprzetacznik z zestykami SPDT

Obcigzalnos¢ przetgcznika:

5 (8) A, 24..250 Vac

Maks. temperatura ciecz +85 °C

Cisnienie maksymaine: patrz tabela

Dtugos¢ dzwigni z ptywakiem: 200 mm

Warunki srodowiskowe (praca): -40...+85°C
10...90% wilg. wzgl. (brak kondensacji)
-40...+85 °C

Sktadowanie: <95% wilg. wzgl

Obudowa: podstawa z blachy ocynkowanej, uszczelniona pokrywa z tworzywa ABS

Kategoria ochronna 1P65, Klasa ochronnosci |

Wymiary: 113 x 70 x 65 mm

Masa: 960 g
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Zaciski czerwony i niebieski trzeba podigczy¢ zgodnie ze schematem (Rys. 1).
Zaciski czerwony-biaty zostaja rozwarte, gdy plywak zostaje uniesiony przez poziom cieczy.

Zaciski czerwony-niebieski zostaja wiedy zwarte | moga by¢ moga by¢ uzywane do sygnalizowania lub jako zestyk alarmowy.
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Uziemienie

of

Rys. 1

Uwaga

Fabrycznej konfiguraciji przetacznika nie mozna zmieniac.




