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= Pomiar temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu oraz

przesytanie sygnatéw napi

- 0..10 Vo lub 0...5 Vpe, 3 przewody;
- 4..20 mA, 2 przewody;

- czujnik NTC;

ZASTOSOWANIA
= Systemy grzewcze

chiodnicze ~ oraz

w budynkach mieszkalnych i handlowych.

iowych i pradowych:

klimatyzacyjne

Dane tech
Typ Zakres Zakres Zasilanie elektryczne Wyjscie Blad pomiarowy Rys. ze
[°c] [wilg. wzgl.] schematem
DB-FH011 0..100% 9...30 Voc 4.20mA 5% wilg. wzgl. 1
DB-FT101 0..+50 9...30 Ve 4.20 mA +1°C 1
DB-FTH111 0..+50 0..100% 9...30 Ve 4.20mA +1°C, + 5% wilg. wzgl 1
DB-FTH511 0..+50 0..100% 9...30 Ve NTC10K, 4. 20mA |+ 1°C, + 5% wilg. wzgl 3
DB-FTH811 0..+50 0..100% 9...30 Ve NTC1K8, 4. 20mA |+ 1°C, + 5% wilg. wzgl 3
DB-FTH911 0..+50 0..100% 9...30 Ve NTC10K4,4.20mA |+ 1°C, + 5% wilg. wzgl 3
DB-FT201 -30...+50 9...30 Ve 4.20mA +15°C 1
DB-FT401 0..+100 9...30 Ve 4.20 mA +2°C 1
DB-FH013 0..100% 16..40 Voc / 12..24 Ve 0..10 Voc + 5% wilg. wzgl 2
DB-FT103 0..+50 16..40 Vipe /1224 Ve 0..10 Ve +1°C 2
DB-FTH113 0..+50 0..100% 16...40 Ve / 12..24 Viac 0..10 Ve +1°C, + 5% wilg. wzgl 2
DB-FT203 -30..+50 16..40 Ve / 12..24 Vac 0..10 Ve +15°C 2
DB-FT403 0..+100 16..40 Ve / 12..24 Viac 0..10 Voc +2°C 2
DB-FH014 0..100% 16..40 Ve / 12..24 Viac 0...5 Ve + 5% wilg. wzgl 2
DB-FTH514 0..+50 0..100% 16..40 Ve / 12..24 Viac NTC10K, 0..5Vpe |+ 1°C, + 5% wilg. wzgl 4
DB-FTH814 0..+50 0..100% 16..40 Ve / 12..24 Viac NTC1K8,0..5Vpc |+ 1°C, + 5% wilg. wzgl 4
DB-FTH914 0..+50 0..100% 16...40 Ve / 12..24 Viac NTC10K4,0..5Voe |+ 1°C, + 5% wilg. wzgl. 4
Zasilanie palrz tabela

Czujnik temperatury

patrz tabela

Czujnik wilgotnosci

polprzewodnikowy (polimerowy, pojemnosciowy)

Wyjscie napieciowe

patrz tabela, RL>1 kQ

WyjScie pradowe:

4..20 mA (2 przewody:)

Maksymalne obciazenie:

RL<50 ohm, zasilanie 9. 20 Vo

RL<50 ohm, zasilanie 20...30 Voc

Pobor mocy. <IW
Zakres pomiarow patiz tabela
Zakres temperatur prac 0..+50 °C
Warunki $rodowiskowe (praca). 10...90 % wilg. wzal. (brak Kondensacii)
Dryft temperaturow 0018 °C/°C

0.018% wilg. wzal/"C
Skiadowanie: 20_+70°C

< 95% wilg. wzgl

Obudowa

Samogasnace tworzywo ABS wg ULG4 V-0

Kolor bialy (RAL9010)

Kategoria ochronna

1P30, Klasa ochronnosci Il

Wymiary.

144 x 82 x 34 mm

Masa

180
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Na Rys. 1 przedstawiono potaczenia elektryczne modeli z wyj$ciami pradowymi (2-przewodowymi) (przyktad ogélny z wyjsciem
temperatury i wilgotnosci).

Na Rys. 2 przedstawiono potaczenia elektryczne modeli z wyj$ciami napigciowymi (3-przewodowymi) (przyktad ogolny z wyjsciem
temperatury i wilgotnosci).

Wszystkie modele mozna podigczac do cyfrowego regulatora proporcjonalnego lub przekaznikowego (np. DB-R).
Modele z wyjsciem pradowym mozna podigczac do modutéw IGD i GDM.
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