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Tabela wyboru modeli

Zadajnik NPG-1 siuzy do

kata obrotu tych sitownikéw.

= Duzy wyswistlacz LCD

= Zakres regulacji nastawy 0..100% dia 0...90°<
= Ograniczenie dolnej nastawy (L) 0..100%
= Ograniczenie gormej nastawy (H) 0..100%

= Rozdzielczosé nastawy potozenia: 1%
= Zasilanie 24 Vacipc lub 230 Vac

= Do sitownikéw przepustnic ze sterowaniem analogowym
nastawczego 0..10 Voc

u  Wybierany zakres
lub 2...10 Ve

Materiat obudowy: poliweglan-ABS
= Montaz natynkowy

= Montaz czolowy

= Montaz podtynkowy

= Zaciski potaczeniowe

sygnatu

= Podtrzymywanie ostatnio wprowadzonych wartosci nastawy

przy zaniku zasilania.
= Nazyczenie, wersje indywidualne.
= Zadajnik spefnia wymagania CE.

[Fadajnik NPG1

P4 Vacoo Iub 16 Voo

NPG-1
Zasilanie 24 V00 £10% 1ub +15 VDC Z silownika 230 Ve
Czestotiiwost. 5060 Hz
Pobor mocy - praca 10W
Moc znamionowa 20VA
Masa 0,150 kg
Sygnat nastawczy Y1 wybierany 010V Iub 2_10Vac
impedancja wejsciowa R 100 kOhm
Syanaf nastawczy U 0._.10Voo, ustawienie fabryczne
Rezystancja obciazenia 100000 Ohm

Zakres nastaw / zakres roboczy

0..100% dia 0..90° <

Dolne ograniczenie nastawy (L)

0..100% dia 0..90° <

Gorme ograniczenie nastawy (H)

0..100% dia 0..90° <

Kiasa ochronnosci

Kategoria ochronna obudowy 1P40
Kabel pofaczeniowy na zyczenie
Warunki $rodowiskowe - Temperatura otoczenia 0°_+50°C
- Temperatura skiadowania_| 30°_+60°C
- Wilgotnos¢ 5..95% wilg_wzgl_(brak kondensacj))
Konserwacja Bezobslugow

Kompatybilnose elektromagnetyczna

CE zgodnie z 89/336/EWG

recznego, zdalnego sterowania
analogowymi  sitownikami przepustnic powietrza w instalacjach
wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych, jak réwniez do ograniczania
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Zasada dzialania: Silownk przepustnicy jest
sterowany sygnalem nastawczym 0..10 Vec lub
2..10 Voo 2 zadajnika NPG-1

Z prawe strony obudowy znajduje Sie ofwor
Z przyciskiem umozliwiajacym zmiane ograniczenia
dolnej (L) oraz gomej (H) wartosci nastawy. Funkdja
modyfkowania ograniczen nastawy wyicza sie
automatycznie po 5 sekundach od ostatniego
naciéniecia przycisku zmieniajacego wartost. Jezel
nie ma potrzeby zmieniania zakresu nastaw, dolne
ograniczenie (L) powinno byt ustawione na 0%
agome (H) na 100%

f Zadajnik  zawiera  podzespoly elektryczne

1 elekironiczne. Diateqo nie wolno wyrzucat go wraz

z odpadami domowymi  Zuzyieluszkodzone

K urzadzenia trzeba praekazac do utyiizacii zgodnie
&\ zobowiazujacymi przepisami
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Zwolni¢ $rube z prawej strony obudowy.

Zdja¢ obudowe.

Ustawi¢ przefacznik w pozycji odpowiadajacej zadanemu
zakresowi sygnalu

OFF =0...10V/ ON = 2..10V.
Sygnalizator  NPG-1  trzeba
2 przedstawionymi schematami
Zamontowat obudowe i dokrecic $ruby.

podiaczy¢  zgodnie

Wprowadzanie oraz ograniczanie nastaw

Do wprowadzania nastawy shiza przyciski z malq strzafka,
kiore znajduja sie nad oraz pod wyswietlaczem LCD.

Z prawej strony obudowy znajduje sie otwer z przyciskiem
umozliwiajacym zmiane ograniczenia dolnej (L) oraz
gomej (H) wartosci nastawy.

Funkcja modyfikowania ograniczen nastawy wylacza sie
automatycznie po 5 sekundach od ostatniego naciéniecia
przycisku zmieniajacego wartosc. Jezeli nie ma potrzeby
Zmieniania _zakresu nastaw, dolne ograniczenie (L)
powinno by¢ ustawione na 0% a géme (H) na 100%.

Dolne ograniczenie (L)

L 15

Wyswietlacz LCD
Sygnal nastawczy (U)

50w

Gome ograniczenie (H)

"854

Wszystiie stwierdzenia, dane techniczne oraz zalecenia zamieszczone w niniejszym dokumencie maja

jedynie charakter ogéiny

W celu uzyskania informacji o specyficznych wymaganiach oraz doborze materialow, dotyczacych
zamierzonego zastosowania, prosimy skontaklowat sie z przedstawicielem fimy NENUTEC lub producentem.
Dane techniczne oraz konstrukcja wyrobu moga ulec zmianie bez uprzedzenia.





