
 Elektroniczny
 Pomiar Ciśnienia

Przetwornik ciśnienia dla ogólnych zastosowań przemysłowych
Model A-10

Karty katalogowe do podobnych modeli
Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań; Model S-10; patrz Karta katalogowa WIKA PE 81.01

Przetwornik ciśnienia A-10 

Zastosowanie

Inżynieria mechaniczna
Urządzenia maszynowe
Systemy kontrolne
Hydraulika / Pneumatyka
Pompy / Kompresory

 
Specjalne właściowości

Zakresy ciśnień: od 0 … 1 bar do 0 … 600 bar 
Nieliniowość: 0,3 % lub 0,6 %
Sygnał wyjściowy: 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V i inne
Przyłącza elektryczne: DIN 175301-803 A i C, M12x1, 
przewód kablowy 2m
Przyłącza procesowe: M20x1.5, G1/2, G1/4 DIN 3852-E, 
1/4NPT i inne
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Opis

Prosty-solidny-konkurencyjny
Przetwornik ciśnienia A-10 może być stosowany w wielu 
różnych zastosowaniach dzięki różnorodności funkcji jakie 
spełnia. Wyjątkowo prosty montaż i obsługa wyróżniają 
ten produkt jako bardzo solidny z doskonałym stosunkiem 
cena/wydajność.
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Specifkacje Model A-10 

Zakresy ciśnień bar 1 1.6 2,5 4 6 10 16 25
Dopuszczalne przeciążenie bar 2 3.2 5 8 12 20 32 50
Ciśnienie niszczące bar 5 10 10 17 34 34 100 100
Zakresy ciśnień bar 40 60 100 160 250 400 600
Dopuszczalne przeciążenie bar 80 120 200 320 500 800 1200
Ciśnienie niszczące bar 400 550 800 1000 1200 1700 2400

Dostępne są jednostki: MPa i kg/cm2

{Ciśnienie absolutne: 0 ... 1 bar do 0 ... 25 bar}
Zakresy ciśnień psi 15 20 30 50 100 150 200 300
Dopuszczalne przeciążenie psi 30 40 60 100 200 290 400 600
Ciśnienie niszczące psi 75 75 150 250 500 500 1500 1500
Zakresy ciśnień psi 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000
Dopuszczalne przeciążenie psi 1000 1740 2900 4000 6000 10000 17400
Ciśnienie niszczące psi 2500 7975 11600 14500 17400 24650 34800

{Ciśnienie absolutne: 0 ... 15 psi do 0 ... 300 psi}.
Oporność próżniowa od 0 ... 10 bar
Trwałość zmęczeniowa 10 Mio. max. cykli 
Materiały
■ Części zwilżane
      » Przyłącze procesowe 316 L
      » Sensor ciśnieniowy 316 L (od 0 ... 10 bar rel XM-13)
■ Wewnętrzny płyn transmisyjny Olej silikonowy (tylko z zakresami do 0 ... 6 bar i 0 ... 25 bar abs)
■ Obudowa 316 L
Zasilanie UB UB w VDC 8 ... 30 (14 ... 30 z sygnałem wyjściowym 0 ... 10 V) 

{8 ... 36 i 14 ... 36 z sygnałem wyjściowym 0 ... 10 V}
maksymalne obciążenie RA 0 ... 10 V, 3-przewodowy           RA > 10 k 

0 ... 5 V, 3-przewodowy             RA > 5 k
1 ... 5 V, 3-przewodowy             RA > 5 k
0.5 ... 4.5 V, 3-przewodowy       RA > 4.5 k             {Inne sygnały na zapytanie}

Czas reakcji ms < 4
Pobór prądu mA Prąd sygnału (max. 25) dla sygnału prądowego

Max. 8 dla syganłu wyjściowego napięciowego
Napięcie izolacji VDC 500 1)

1) Dla zasilania zastosuj obwód z limitem energii (EN/UL/IEC 61010-1, dział 9.3) z następującymi 
maksymalnymi wartościami dla prądu: dla UB = 30 V (DC):  5 A. Dostarcz oddzielny przełącznik
dla zewnętrznego zasilania.  Alternetywnie dla Ameryki Pn.: Przyłącze może być wykonanane  
zgodnie z „Class 2 Circuits“ lub „Class 2 Power Units“ wg CEC (Canadian Electrical Code) lub
NEC (National Electrical Code).

Nieliniowość % zakresu ≤ ± 0.3                            zgodnie z IEC 61298-2
≤ ± 0.6 

Regulowany w pozycji pionowej z dolnym przyłączem procesowym
Dokładność 2) % zakresu ≤ ± 0.5                            (z nieliniowością 0.3 %)

≤ ± 0.6                            (z nieliniowością 0.3 % i sygnałem  0 ... 5 V)
≤ ± 1.0                            (z nieliniowością 0.6 %)

2) Zawiera nieliniwość, histerezę, punkt zero i błąd pełnego zakresu (odpowiada błędowi urządzenia
   wg IEC 61298-2)

Przesunięcie zera % zakresu ≤ 0.15 typ., ≤ 0.4 max.    (z nieliniowością 0.3 %)
≤ 0.5 typ., ≤ 0.8 max.      (z nieliniowością 0.6 %)

Histereza % zakresu ≤ 0.16
Niepowtarzalność % zakresu ≤ 0.1
Stabilność długookresowa % zakresu ≤ 0.1                                 zgodnie z IEC 61298-2
Poziom szumów % zakresu ≤ 0.3
Dopuszczalna temperatura
■ Medium °C 0 ... +80  {-30 ... +100}
■ Otoczenia °C 0 ... +80  {-20 ... +80}
■ Przechowywania °C -20 ... +80  {-40 ... +80}
Zakres roboczy temperatury °C 0 ... +80 
Błąd temperaturowy w ramach % zakresu ≤ 1.0 typ., ≤ 2.5 max.
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Specifkacje Model A-10 
zakresu temperatury roboczej  
Aprobaty
Zgodność RoHS Na zapytanie
Zgodność CE
■ Dyrektywa dot. sprzętu ciśniowego 97/23/EC
■ Dyrektywa EMC 89/336/EEC emisja (klasa B) i zgodność zgodnie z  EN 61 326
Odporność na uderzenia g 500 zgodnie z  IEC 60068-2-27   (uderzenia mechaniczne)
Odproność na drgania g 10 zgodnie z  IEC 60068-2-6       (drgania rezonansowe)
Ochrona przewodów VDC       
■ Ochrona przed przepięciem 32; 36 z 4 ... 20 mA  
■ Odporność zwarciowa Sig+ w kierunku UB-
■ Ochrona biegunowości UB+ wkierunku UB-
Warunki odniesienia Zgodnie z  IEC 61298-1
■ Wilgotność relatywna % 45 ... 75
Waga g Ok. 80

 Wymiary w mm

{ }  Pozycje w { } w nawiasach są opcjami za dodatkową opłatą.

DIN 175301-803 A
Wtyczka L
dla przekroju przewodu 
do max. 1.5 mm 2, 
średnica zewnętrzna 
przewodu 6-8 mm
IP 65

DIN 175301-803 C
Wtyczka L
dla przekroju przewodu
do max. 0.75 mm 2, 
średnica zewnętrzna 
przewodu  4.5-6 mm
IP 65

M 12x1, 4-pin
IP 67

Przyłącza kablowe,
przekrój przewodu
3x 0.34 mm 2, 
średnica zewnętrzna
6.6 mm,
kabel PUR - nieekranowy,
IP 67

Stopień ochrony obudowy IP zgodnie z IEC 60529. Wyspecyfikowany stopień ochrony obudowy ma zastosowanie tylko gdy przetwornik 
ciśnienia posiada przyłącze procesowe wewnętrzne, które dostarcza odpowiedni stopień ochrony obudowy.
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G 1/4
DIN 3852-E
z uszczelnieniem NBR {FKM}
Przeciążenie max. 600 bar

G 1/4
EN 837
z uszelnieniem
Miedź {Stal nierdzewna}

G 1/4 wewnętrzny
EN 837
z uszczelnieniem 
Miedź {Stal nierdzewna}

Przyłącze procesowe

Odnośnie informacji technicznych dla otworów stożkowych i gniazd spawanych pobierz kartę katalogową ze strony 
internetowej www.kfm.pl
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Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktulany w momencie wydruku.
Isteniej możliwość wprowadzenia modyfiakcji i zmian w specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.

 Przyłącza elektryczme
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Przyłącza procesowe
1/4 NPT wewnętrzny M 20 x 1,5

z uszczelnieniem
Miedź {Stal nierdzewna}

R 1/4 ISO 7 PT 1/4 7/16-20 UNF
z Boss O-ring FKM

1/4 NPT
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system 3-przewodowysystem 2-przewodowy

DIN 175301-803 C
wtyczka L

M 12x1, 4-piny
bez gniazda kątowego 
lub wewnętrznego przyłącza kablowego

Przewód kablowy
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zasilanie

odbiornik (np. wyświetlacz)

 

 

 
WIKA Polska S.A. 
Ul. Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek 
Tel. (+48) 54 23 01 100 
Fax: (+48) 54 23 01 101 
E-mail: info@wikapolska.pl 
www.wikapolska.pl 




