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PRZEZNACZENIE | FUNKCJE

= Ochrona  przeciwzamrozeniowa
nagrzewnic wodnych w
i chtodniczych.

= Wykrywanie spadku
bezpiecznej wartosci.

= Automatyczne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia
kapilary.

wymiennikow  ciepta,
instalacjach  klimatyzacyjnych

temperatury ponizej okreslonej,

C

ZASTOSOWANIA

Dobrze nadaja sie do zastosowan w instalacjach
Klimatyzacyjnych i chiodniczych, jak réwniez do zastosowan
ogolnych, w ktérych jest potrzebne zabezpieczenie przed
spadkiem temperatury ponizej ustalonej, bezpiecznej wartosci,
np. w.

= centralach klimatyzacyjnych,

= instalacjach domowych i przemystowych,

= budynkach handlowych i obiektach sportowych.

TYP STOPNIE [HISTEREZA W OBREBIE KASOWANIE KATEGORIA DLUGOSC KAPILARY [m]
STOPNIA [K] OCHRONNA
DBTF-1P 1 1 automatyczne 1P54 6
DBTF-2P 1 1 automatyczne 1P65 6
DBTF-1PR 1 FT reczne P54 6
DBTF-2PR 1 FT reczne P65 6
DBTF-3P 1 1 automatyczne 1P54 18
DBTF-4P 1 1 automatyczne 1P65 1.8
DBTF-3PR 1 FT reczne 1P54 1.8
DBTF-4PR 1 FT reczne P65 1.8
DBTF-5P 1 1 automatyczne 1P54 3
DBTF-6P 1 1 automatyczne 1P65 3
DBTF-5PR 1 FT reczne P54 3
DBTF-6PR 1 FT reczne P65 3
FT reczne kasowanie wartosci minimalnej DBZ-01 oslona, mosigzna, 120 mm
DBZ.02 oslona, ze stali nierdzewnej, 120 mm
DBZ.05 zestaw 6 wspornikéw montazowych do mocowania kapilary
Czujnik: 'wypetniony gazem element miedziany ze zbiornikiem (modele 1,8 m, o $rednicy 9,5 mm) lub
petniona gazem wezownica miedziana (modele 3 lub 6 m).
Zestyki: pytoszczelne mikroprzetaczniki z zestykami SPDT (gorgco/zimno)
Obciazalnos¢ przetacznika: 15 (8) A, 24...250 Vac
Zakres: -10°...+12°
Histereza: patrz tabela
Warunki $rodowiskowe (praca): _|-20...+80 °C, 0...95% wilg. wzgl. (brak kondensacji)
Maks. temperatura zbiornika: +150 °C
Sktadowanie: -30...490 °C, < 95% wilg. wzgl
Obudowa: pokrywa z poliweglanu, podstawa z ABS
Kategoria ochronna: IP85 lub IP54, klasa |
Wymiary: 130 x 130 x 70 mm
Masa: 475...574 g
Uwaga!

Temperatura otoczenia wokét obudowy nie moze by¢ nizsza od wartosci nastawy.
Kapilara jest aktywna na cafej diugosci, o ile zmiany temperatury wystepuja na odcinku minimum 300 mm
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Ogrzewanie
Potaczy¢ zaciski czerwony i niebieski (rys. 1). Zestyk jest rozwierany przy wzroscie temperatury.

Chtodzenie

Potaczy¢ zaciski czerwony i biaty (rys. 1).

Zestyk jest rozwierany przy spadku temperatury.

Jednoczesnie jest zwierany odpowiedni wolny zestyk (zestyk sygnatowy).

=

uziemienie

WYMIARY [mm]

130





