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Funkcja
Na nastepnych stronach wyjasniono dzislanie

rézrych typow zabezpieczen przaciwprzepieciowych
uzywanych w celu ochrony zarowno cewki zaworu
elektromagnetycznego, jak i ukladaw elektroniczrych
sterujacych dzialaniem cewki. Przy odlaczaniu cewki
wytwarza sig skok napiecia, ktéry moze spowodowad
powstanie luku elekirycznego w przekazniku sterujacym
zaworam. Skutkiem tego jest znaczne skrocenie czasu
eksploatadj przekaznika. Przy wigozaniu cewka jest
narazona réwniez na powstawanie przepiecia, ktore
mote spowodowad jej zniszczerie.

Rodzaje zabezpieczen przeciwprzepigciowych

Typ C3: dioda LED + dioda gaszaca C3

Dobor ukladu zabezpieczajacego

Prawiclowy dobor zabezpieczenia

przeciwprzepieciowego zalezy od nastepuiacych

czynnikow:

« Rodzaj napigcia zasiania cewk, stale czy zmienne?

« Wymagary czas rozladowania zwiazany z szybkoscia
zadzialania zaworu

« Odpormosé ukladow elektronicznych sterujacych
dialaniem zaworu elektromagnetycznego

Przy rozlgczeniu cewki prad powstaly przez w wyniku indukcj wiasne odprowacizany jest przez diode gaszaca.

Energia elektryczna przeksziaicana jest w cieplo w cewce

Zaloty

« Dioda gaszaca moze pracowad w zakresie od 12 do
230V, nalezy jednakse waziaé pod uwage diode LED.

« Napigcie wsteczne nie moze przekroczyé 0,7 V DC.

« Dioda LED sygnalizujaca obacnosé napigcia zasilania,

wpes +

Ve

Typ C4: dioda LED + warystor

Wady

«  Dziala tylko przy napieciu stalym, wazne prawidiowe
podiaczenie polaryzacil, przy blednym podigczeniu
dioda LED ulegnie zniszczeniu.

« Wzglednie diugi czas rozladowywaria, cowydhuza
czas zamykania zaworu

1

Kiedy napiecie wywolane zjawiskiem samoindukcji w cewce osiagnis wartosé graniczna napiecia pracy warystora,
Zwiara on obwod, a nagromacdzona energia przeksztalcona zostaje w energie cieping w warystorze | cewce. Wartosé
araniczna napiecia dla stosowanych warystorow jest zazwyczsj dwa razy wigksze od napigcia zasiania. Patrz tabela

ponizej

Zalety Wady
« Napigcie nigdy nie przekracza maksymalnego « Uzyskuje sie pewne napigcie wsteczne, o wartosci
napigcia warystora. do maksymalnego napiecia warystora

« Dzialanie warystora nie zals?y od polaryzacji, moze

byé stosowany dla napiec stalych, jak i zmiennych, TpC4
« Wiasciwia dobrany warystor gwarantuje krotki czas
rozladowania.
« Dioda LED sygnalizujaca obacnosé napigcia zasilania. Vac-do
Wariosd maksymalne Charakterstyczne
Napiecle [ Wakeymalne napiecie | Energia napigcie warystora
wejsciowe ‘welsclowe
vac voc | arwe | Minmane Nominaine Maksymaine
2 T 7 09 87 2 %
24 30 38 18 p3 @ &2
rr 50 50 15 % 100 1io
o 120 170 12 14 205 216
220 280 320 8 30 a0 i
24 30 38 1 ) 47 5

*Tyko dla mikro | mikro DIN C.
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Przy rozlaczeniu cewki prad powstaly przez w wyniku indukdji wiasnej odprowadzany jest przez diode gaszaca,
Energia elektryczna przeksztalcana jest w cieplo w cawce.

Zaloty Wady
« Dobra ochrona przed skokaminapiecia (ograniczona  » Przeznaczony do napied 12-48V
przez napiecie transila dla dzialania diody Zenera). (dostgpne wersie o napigciach do 230V
« Chroni przed skokami napiecia od strony zasilacza ~ mozliwosé ziozenia zapytania).
oraz przed napieciem wstecznym. « Waglednie dugi czas rozladowywania, co wydhiza
« Brak wyrznione polaryzaci, moze by uzywany czas zamykania zaworu

zarGwno przy stalym, jak i zrmiennym napieciu.

« Dioda LED sygnalizuijaca obecnosé napiecia zasiania, P S°

Typ R0, R2: mostek diodowy z warystorem z lub bez diody LED
Mostek diodowy stosowany jest w celu przeksztalcenia zmiennego napiecia w napiecie stale, warystor paini funkcie
zabazpieczenia przed zewnetrznyrmi skokami napieciowymi, tak jak w obwodzie C-4

Zaloty Wady
« Dioda LED sygnalizujaca obecnos napiecia zasilania.  + Niewielka strata napiecia, ok. 10%
« Zabezpieczenie przaciwpprzepieciowe

2 wykorzystaniem warystora
RO R2 (z diodg LED)
~ e -
Vae Voo M
~ bl
%
Typ kabli PUR05 PURO,75  PVC-CEI05 PVC-CEI1,0 PVC 075
Ganaczeniz P2 P3 12 n N
Kolorkabia Czamy Caary Szary Seary Caary
Kolory 1 ———————— Wedlig UNEL 0722 (trazowy, niebleski | 26y zieony) ————————
Praekit) 21 20,5 mme 2075mme 20,5 mme d0mme 2075 mme
205 mme SO mme 205 mme Fd0mme 3075 mme
Srechica zewnetizna 85 mm 65mm 55 mm 7 mm 66mm
Maksymaine naplecie 300V 300V 300V 300V 300V
Temperatura pracy
Aplkace przencéne -5 °C do 20 °C £°Cd090T  ETHTOC  E°CAOTOC 5CA0T0C
‘Aplkac staconarme. 30 °C do 90 °C WCdoWC ECHT0C  £°CdoT0°C  5°Cdo70°C
Minimainy promien zglecla ————————10x zewneirzna srechica kabia (aplkade przenosing) — —————
Olsloodpomest: Tak Tak Tak Tak Ne

Ogriotrwabst N Nie Tak Tak N
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Numer produktu
Zlacze standardowe

Liczba wykow

18‘209 N21

D=0 wykismasa (Lelemienie) 3= 8 WiKlsmasa (iZlerienis)

Gwint dlawika kablowego

06=Pq.9; 11=Pg.11; Mé= M1BX1,5; MO=N2OK 5

Kolor

Geszary; N czamy

Lokalizacja wtyku uziemienia

D=od géry (na gocklnie 12)
2=2 prawe] strory (na goczinle 3)
6=0d dolu (na goctzink 6)

=2 lewe] strony (na godzine 9)

Uszczelka +$ruba

iszczelka proflowana z NBF + $ruba
sszczelka plaskaz NER + stuba
a=uszezelka proflowana z sllkenu + $ruba
4cuszezelia plaskaz siikonu + éruba.

Numer produktu
Zlacze z ukladem zabezpieczajacym

Liczba wiykéw

18209TC4HA1

220 wykismasa (Lzlemienie) 3= 3 Wiyklsmasa (iZlemien)

Gwint dlawika kablowego

00=PQ.; 11=Pg.11; ME=MI1BK1 & MO=M20x1 5

Kolor

Gszany; Neczammyii=czamy(gaszacy)

Typ obwodu

Napiecie i kolor diody LED

348V czewonaLED C=48Vzelona LED
4=115v D=115V
5220V E=200V

Uszczelka +$ruba

F=uszczelka proflowana 2 NER + Sruba
sszczelka plaskaz NER + stuba

a=uszezelka proflowana z sllkenu + $ruba

4cuszezelia plaskaz siikonu + éruba.
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Numer produktu
Zlacze z wtopionym kablem

Liczba wiykow

152N3N30011

T=2 WiyK]; 3=2 WiYK] +masa (Zlemienie); =8 Wiyl +masa (Zierierie)

Rodzaj kabla

Kolor

Geszary; N=czarmy; T=przezroczysty; A=CSA/UL czamy; B=CSA/UL szary

Dlugosc kabla cm)

Lokalizacja wiyku uziemienia

F=od géry I od dol (na godzink 6 112)
6=0d dolu (na goctzine 6)
2=0d gery (na goctzinie 12)

Uszczelka + sruba

F=uszczelka proflowana 2 NEH + ruba
2=uszczelia plaska z NBR + éruba
a=uszezelia proflowana z sllkeru + $ruba
4cuszezelia plaska z sikon + éruba.
P=IPS7, Zintegrowana uszezelka | Sruba

Numer produktu
Zlacze z wtopionym kablem i zabezpieczeniem

Liczba wiykow

452N3N30011C4H

ToTWK; 22 Wiy + A (emIene), 3=3 WK| +Tiasa (eiene]

Rodzaj kabla

Kolor zlacza

Geszary; N=czarmy; T=przezroczysty;
A=CSA/LL czarmy; B=CSA/UL szary

Dlugosc kabla em)

Lokalizacja wiyku uziemienia

F=od géry | od dol (na godzile 6 112)
6=0d dolu (na goctzine 6)
2=0d gery (na goctzinie 12)

Uszczelka + sruba

f=uszczelka proflowana z NER + Sruba
2=uszczelia plaska z NBR + éruba
a=uszezelia proflowana z sllkeru + $ruba
4cuszczelia plaska z sikon + éruba
P=IPS7, Zintegrowana Lszezelka | Sruba

Typ zabezpieczenia

Napigcie i kolor diody LED

v G2V
2-08v H=24v
3-48V  czemwona LED 48V zlelona LED K=48V 20taLED
4=115V 15V L=t15v
5=230V 30V M=230 V.
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Dioda LED sygnalizacji zasilania
Zabezpieczenie przad przepigciem
Kornplet z $ruba i uszczelka

Szeroka gama napiec

EN175301-803 (DIN43650) A/IS04400

Dane techniczne

Liczbawtykow 2+ wlemienie Diawik kablowy Pa7
Lokalizaca wiyku uziemienia  Odl dols Srednica zewnetrzna kabla 45mm
Prad maksymainy 16A Klasa ochrony P55 zgochle 2 ENGOS29
Prad nominalny A Kiasa izolacj VDE0110-1/29
Rezystancia z4ma Rodzaj uszczelki Plaska
Przekrd) przewodu Makymanie 0.75 e Material uszczelki Guma nityiowa
Obudowa Preszroczystaz polamidu Temperatura pracy -40°C do 20T
Polpropylen zwidknem scklanym
Wymiary
255
15 235
o gt —HF
|
|
Nrkatalogowy Zabezpieczenie  Diawik kablowy ~Obudowa Napigcie
19207N62 - PG7 Czama 0-250V
19307G62 - PG7 Szara, 3 wiykivuziemienie  0-250 V/
19307N62 - PG7 Szara, 3 wiykivuziermienie  0-250 V/
19207TC3H1 c3 PG7 Przezioczysta 24V DC
19207TC4H1 Ca PG7 Przezroczysta 24V AG/DC
192077C4K1 C4 PG7 Przezroczysta 48V AG/DC
192077C4L1 C4 PG7 Przezroczysta 115V AG/IDC
19207TCAM1 C4 PG7 Przezroczysta 230V AC/DC
Wyposazenie dodatkowe | opcje:

Uszezelka plaska lub proflowana.
Rézne wykonania materislowe uszczelek

« Inne ruby mocujace
« Inne dawkd kablowe

Zintegrowane uklady zabezpleczafzos (patz strona 70)
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« Dioda LED sygnalizacii zasilania
«  Zabazpieczenia przed przepieciem
« Komplet z srubg i uszczelka
« Szeroka gama napie¢
«  EN175301-803 (DIN43650)
Dane techniczne
Liczba wiykow 2+ ugemienie Diawik kablowy Pao
Lokalizacja wtyku wziemienia  Od géry Srednica zewnetrzna kabla X
Prad maksymalny 16A Kiasa ochrony 1PES zg0chle 2 ENGO529
Prad nominalny 6A Kiasa izolacjl VDE 0110-1/29
Rezystancia z4ma Rodzaj uszczelki Proflowana
Przekr6j przewodu Maksymalnle 1,6 mme Uszczelka Guma nitrylowa
Obudowa Prezroczysta z pollmic Temperatura pracy 40 do 200
Polpropyien wisknem sziarym
Wymiary
£
Bs
—
| 7 3
g -fift o,
3
15 al ]
i
ois
Nr katalogowy Zabezpieczenie Diawik kablowy Obudowa Napiecie
12207N21 - PG7 Czama 0-250V
12209N21 - PGO Czama 0-250V/
12209G21 - PGY Szara 0-250V/
12207N218603 Dostarczany oddzielnie PG7 Czama 0-250V/
12209N218603 Dostarczany oddzielnie PGO Czama 0-250V
02209TC3H1 c3 PGO Przezroczysta 24V DC
02209TC4G1 Ca PGO Przezroczysta 12V AG/DC
02209TC4H1 C4 PGO Przezroczysta 24V AG/DG
02209TC4K1 C4 PGO Przezroczysta 48V AG/DC
02209TC4LT C4 PGO Przezioczysta 115V AG/DC
02209TC4M1 C4 PGO Przezoczysta 230V AG/DG

Wyposazenie dodatkowe | opcie:

Uszczelka plaska b profiowana
Rdzne wykonania materidowe uszczelek

Inne sruby moeuace

Inne diawkl Kablowe

Zntegrowane ukady zabezpleczalace (patrz srona 70)
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«  Dioda LED sygnalizacii zasiania

«  Zabezpieczenia przed przepieciem

« Komplet z srubg i uszczelka

« Szeroka gama napie¢

«  EN175301-803 (DIN43650)-A/IS04400
Dane techniczne
Liczba wtykow 2+ wglemienie Diawik kablowy PGO-PGTT
Lokalizacla wiyku uziemienia  Odl gory Srednica zewnetrzna kabla 62,810
Prad maksymalny 18A Klasa ochrony PS5 zgochle 2 ENGOS29
Prad nominalny 10A Klasa izolaci VDE 0110789
Rezystancja z4ma Rodzaj uszczelki Proflowana
Przekrd) przewodu Makymane 1,5 mme Uszezelka Guma iniowa
Obudowa Preszroczysiaz polamidu Temperatura pracy -40°C do 20T

Polpropylen zwidknem sckianym

Wymiary 2wiyki + uziemienie 3wiyki + uziemienie

55 2

=

18

o
!
T
o

P

Nrkatalogowy Zabezpieczenie Diawik kablowy ~ Obudowa Napigcie
18200N21 - PGO Czama 0-250V
18209G21 - PGY Szara 0-250V/
18211N21 - PGT1 Czama 0-250
18211G21 - PG11 Szara 0-250V/
18309N21 - PGO Czarma, 3 wiyki+ziemienie  0-250 V/
18309G21 - PGY Szara, 3 wiykiuziemienie  0-250 V/
18311N21 - PGT1 Czama 3 wiykisuziemienie  0-250 V/
18200N218603  Dostarczane oddzieinie  PGO Czama 0-250V
18209NE051 E0 PGO Czama 12-230V DC
18209TC3H1 c3 PGO Przezroczysta 24VDC
18209TCAG1 Ca PGO Przezroczysta 12VAG/DC
18209TC4H1 4 PGO Przezroczysta 24V AG/DC
18209TC4K1 C4 PGO Przezroczysta 48V AG/DC
18209TCAL1 C4 PGO Przezroczysta 115V AG/DC
18209TCAM1 C4 PGY Przezroczysta 230V AC/DC
18211TC4H1 C4 PGT1 Przezroczysta 24V AG/DC
182117CAM1 C4 PGI1 Przezroczysta 230V AC/DC
182097C3G1 c3 PGO Przezroczysta 12VDC
18209TSOH1 S0 PGO Przezroczysta 24V AG/DC

Wyposazenie dodatkowe | opcje:

Uszczelka plaska b proflowana
Rézne wykonaia mterelowe Uszczelek

« Inne sruby mocuice

« Inne diawii kablowe

« Zintegrowane uklady zabezpleczalace (patiz strona 70)
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* Wigksza obudowa - duza przsstrza na polaczenia
« Z prostownikiem i cchrona przad przepieciami lub bez
« Obudowawzmocniona wicknem szkianym
«  EN175301-803 (DINA3650-A/ISO4400
Dane techniczne
Liczba stykow: 2+masa (Lelemlente), Stopieri ochrony. IPE5.
Iub 3+ masa (ziemlenie), ‘Stopier izolacji VDEO110-1/89
Material Pollrmid wzmocrlony wisknem Zakres temperatur -40°C do +90°C uszczekka itylowa
zklanym (-40°C do +125°C uszezelka sllkonowa)
Srednica przewodu 6.8 mm, PG, Elektronika RO: prostownlk + warystor
b 810 mm PG1 1 F2: dloda LED-+ prostowrik + warystor
Przekr6j przewodu 1,5 mm? Uszczelka Uszezelka nitrylowa profilowana
Rezystancia zlacza <4ma Sruba M3x36 mm
Maksymalnie natezenie 164, 2 prostownllem 1A Opakowanie 100 szukckarion
Natgzenie nominaine 108
Wymiary
55 o g

15

™

]

[IImmEin) oz1
Nr katalogowy Zabezpieczenie  Diawik kablowy  Kolor Napiecie
81209N21 - PGO Czamy 0-250V
81211N21 - PG11 Czamy 0-250V/
81211G21 - PG11 Szary 0-250
81309N21 - PGO Czarmy 3 wiyki+wzierienie  0-250V/
81311N21 - PG11 Czamy 3 wiyki+zierienie  0-250
53200NR021 RO PGO Czamy 24VAC
53209NR051 RO PGY Czamy 230V AC
53211NR051 RO PG11 Czamy 230V AC
53209TR2M1 A2 PGO Przezroczysty 230V AC
53209TR2H1 R2 PGO Przezroczysty 24VAC

Wyposazenie dodatkowe | opcje:

Uszczelka plaska lub proflowana
Rézne wykonania materlalowe Uszczelek
Inne naplecia

+ Zintegrowane ukiacy zabezpleczalqe patz stiona 70)
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© 2lub3 wiykows
«  Kable o réznych diugosciach
+  Dioda LED do sygnalizadji zasilania
*  EN175301-803 (DIN43650)
Dane techniczne
Liczba wiykow 2 sizlmienle Temperatura pracy 5 doT0C
Lokalizacla wiyku uziemienia  Od gy od dols Uszczalka Plsia
Naplecle zasiania 12250V Dlugost kabla Thbam
Obudowa Polipropylenz Rodzaj kabla (czarny) PVC HO5 V VF 3G
wicem <Ky Prasiad) przewodu Maksymainie 0,5 me
Prad maksymainy 3A Kolor diody LED Czewory
Rezystancia o
Kiasa ochrony PB5 EN 0520
Kiasa iolach VDE0110-1/20
Wymiary Uziemienie
s 247
3 =
& w o 152 |
= 2eyiziiony
=
T
8
35
186 L
Nr katalogowy Zabezpieczenie Uziemienie Dlugosé kabla Napigcie
332N2N10011 - Od gory i od dolu im 0-250 VAC/DC
332N2N30011 - Od gory i od dolu 3m 0-250V AC/DC
392N2N10011C4H c4 Od gory i od dolu im 24V AC/DC
392N2N10011C4K c4 Od gory i od dotu im 48V AC/DC
392N2N10011C4L c4 Od gory i od dotu im 115V AC/DC
392N2N10011C4M c4 Od gory i od dotu im 230V AC/DC
392N2N30011C4H c4 Od gory i od dotu 3m 24V AC/DC
392N2N30011C4M c4 Od gory i od dolu 3m 230V AC/DC

Wyposazenie dodatkowe | opcje:

Rodzaje/diugoscl przewoddw:
Sty mocues
Inne dankd keblowe:

Uszezelka plaska lub proflowana.
Rézne wykonania materislowe uszczelek

Zintegrowane uklady zabezpleczafzos (patz strona 70)




[image: image11.png]Przemystowe zlacza z wtopionymi
kablami

«  Szybkailatwa instalacja
« Uziemianie na od gory lub od ok
« Dostgpne rzne wersje obwodow zabezpieczajacych
«  EN175301-803 (DIN43650)
Dane techniczne
Lokalizacla wiyku uziemienia  Od g6ry Iubod doks Uszezelka Proflowana
Napiecie zaslania 120250V Dhugosé kabla Tub3m
‘Obudowa Polipropylen z Rodzaj kabla (czarny) PVC HOB V VF 3G
widknem szklanym Przekrdj przewodu 0,75 mm?
Prad maksymalny 5A Kolor diody LED Crenwony b 26ty
Rezystancia 24ma Temperatura pracy 5Cdo70C
Klasa ochrony PS5 EN 60529
Klasa izolacji VDE 0110-1/29
Wymiary
85001 y
K.12 6"
286
ooy
= 2oty
[ Nieblechi
Le.
£
Nr katalogowy Zabezpieczenie Uziemienie  Diugosé kabla Rodzajkabla  Napiecie
162N3N10021 - Od géry 1m PVC 0250V
162N3N10061 - Od dolu im PVC 0250V
162N3N30021 - Od gory 3m PVC 0250V
162N3N30061 - Od dolu 3m PVC 0250V
462N3N10061CAH  C4 Od dolu im PVC 24V AC/IDC
462N3N30061CAH  C4 0d dolu 3m PVC 24V AG/IDC
462N3N30061CAM  C4 Od dolu 3m PVC 230V AG/DC
462N3N30021CaH  C4 Od géry 3m PVC 24V AC/DC
462P2NS0061S0H SO Od dolu 5m PUROSmme 24V AG/DC
462P3N10061C4H  C4 Od dolu im PUR 24V AG/IDC
46214N50021C4H C4 Od géry 5m CEl 24V AG/IDC

Wyposazenie dodatkowe | opcje:

Sy mocues

Uszezelka plaska lub proflowana.
Rézne wykonania materislowe uszczelek
Rodzaleidlugnsel przewoddw
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+  Sruba z uszczelka w komplecie
« RoEnej dugosci kable
«  EN175301-808 (DIN 43650)-A/IS04400

Dane techniczne

Naplecte zasilania 1200250V Dlugost kabla 1,213 m
Obudowa Foliropylen Rodzal kabla (czarmy) PVC HOS VVF 25

2 witknem szKiarym Przekrd) przewodu 075 mme
Prad maksymalny 7 Kolor diody LED Gasrwory
Rezystancja =4mo Temperatura pracy 6C do 70°C
Kiasa ochrony P63 EN 60529 Uszczelka Proflowana
Kiasa izolacj VDE0110-1/29
Wymiary

M o Ugierrienie  Uslemienia

s
; i [N
© s H
R
215 L - 926.5
Nr katalogowy Zabezp.  Liczbawtykow Uziemienie Dlugosé Rodzaj kabla Napiecie
151P3N10011 - 2 Odgéryioddou 1m PUR 048V
152N3N10011 - 2+uziemienie Odgéryioddou 1m PVC 0-250V
152N3N30011 - 2+Uziemienie Odgaéryioddou 3m PVC 0-250V
153N3N30061 - 3+uziemienie Od dolu 3m PVC 0-250V
451P2N30011S0H SO 2 Odgaéryioddou 3m PUR 0,5 mm? 24V AC/DC
451P3N10011C4H  C4 2 Odgéryioddou 1m PUR 24V AC/DC
451P3N50011C4H  C4 2 Odgoéryioddou 5m PUR 24V AC/DC
45112N30011C4H c4 2 Odgéryioddou 3m CEI05mm?  24VAC/DC
452N3N10011C4H  C4 2+uziemienie Odgéryioddou 1m PVC 24V AC/DC
452N3N10011C4M  C4 2+uziemienie Odgéryioddou 1m PVC 230V AC/DC
452N3N30011C4H  C4 2+Uziemienie Odgéryioddou 3m PVC 24V AC/DC
452N3N30011C4M  C4 2+uziemienie Odgaéryioddou 3m PVC 230V AC/DC
452P3N30011C4H  C4 2+uziemienie Odgéryioddou 3m PUR 24V AC/DC
452I14N10011C4H c4 2+uziemienie Odgéryioddou 1m CEl 24V AC/DC
45214N30011C4H c4 2+Uziemienie Odgéryioddou 3m CEl 24V AC/DC
452|14N50011C4H c4 2+Uziemienie Odgéryioddou 5m CEl 24V AC/DC
45114N50011C4H c4 2 Odgéryioddou 5m CH 24V AC/DC

Wyposazenie dodatkowe | opcje:

Uszczelka plaska b proflowana
Rézne wykonania mterelowe Uszczelek
Rodzale/clugosel przewoddw

Stuby moculgce

nne dawikl kablowe

* Zinteorowane uklacy zabezpieczafaos (pate stiona 70)





[image: image13.png]Zlacza okablowane z uszczelka
i $ruba, typ A

*  Wyjatkowa Klasa ochrony IP67
*  Uszczelka zainstalowana na stale
* TypA
*  EN175301-803 (DIN43650)-A/1S04400
Dane techniczne
Uzinienie Powene oo ooy Kiasalzolaci )
Napiece zasinia a0V Temperaturapracy SCaoror
‘Obudowa Polipropylen Rodzaj kabla (czarny) PVC HOB V VF 3G
Eukom sy Priat pzewod Maksymie 0,75 mine
Prac makeymalny B Kolordloay LED Caamory
Rezystanci =ima Uszczeka Rk, oz
Kiasa oetvony oes e cos20
Wymiary h
- :
1 HE T
= =
Nr katalogowy Zabezp. Liczba wiykéw Uziemienie Diugos¢  Rodzaj kabla Napigcie
152N3N1001P - 2+uziemienie Odgoryioddolu  1m PVC 0-250V
152N3N3001P - 2+uziemienie Odgéryioddolu  3m PVC 0-250V
152N3N5001P - 2+uziemienie Odgoryioddolu  5m PVC 0-250V
152P3N1001P - 2+uziemienie Odgéryioddolu  1m PUR 0-250V
152P3N3001P - 2+uziemienie Odgoryioddolu  3m PUR 0-250V
152P3N5001P - 2+uziemienie Odgoryioddolu  5m PUR 0-250V
451P3N1001PC4H  C4 2 Odgoéryioddolu  1m PUR 24V AC/DC
451P3N3001PC4H  C4 2 Odgoryioddolu  3m PUR 24V AC/DC
451P3N5001PC4H  C4 2 Odgéryioddolu  5m PUR 24V AC/DC
451P3N10K1PC4H  C4 2 Odgoryioddou  10m PUR 24V AC/DC
452N3N1001PC4H  C4 2+uziemienie Odgoéryioddolu  1m PVC 24V AC/DC
452N3N3001PC4H  C4 2+uziemienie Odgéryioddolu  3m PVC 24V AC/DC
452N3N4001PC4H  C4 2+uziemienie Odgoryioddolu  4m PVC 24V AC/DC
452N3N5001PC4H  C4 2+uziemienie Odgoryioddolu  5m PVC 24V AC/DC
452P3N1001PC4H  C4 2+uziemienie Odgoéryioddolu  1m PUR 24V AC/DC
452P3N3001PC4H  C4 2+uziemienie Odgoryioddolu  3m PUR 24V AC/DC
452P3N5001PC4H  C4 2+uziemienie Odgéryioddolu  5m PUR 24V AC/DC

Wyposazenie dodatkowe | opcje:

Uszezelka plaska lub profilowana

Réene wykonania materelowe uszczelek
Rodzaje/diugoscl przewoddw

Sy mocues

Inne dankd keblowe

+ Zintegrowans ulac zabezpleczaqoe (patz stiona 70)




[image: image14.png]Zlacza okablowane z uszczelka
i $ruba, przemystowe

« Wyjatkowa Kasa ochrony IP67
«  Uszczelka zainstalowana na stale
© Wersjaprzemyslowa
«  EN175301-803 (DIN43650)
Dane techniczne
Liczba wiykow 2uzeminie Kasa izolacjl VDEO110-1/29
Naplecie zasilania 1200280V Temperatura pracy 6°C do 70°C
Obudowa Foliropylen Rodzal kabla (czarmy) PVC HOB VVF 25
2 witknem szKiarym Przektd] przewodu Meksymalnie 0,75 mime
Prad maksymalny 5A Kolor diody LED Czenwory
Rezystancja =4mo Uszczelka Plaska
Kiasa ochrony P65 EN 60529
Wymiary #
Rabel —— . = 4
SR LaaY i
1
Nr katalogowy Zabezpieczenie  Liczba wiykow Uziemienie Diugosé  Rodzajkabla Napiecie
162N3N1006P - 2+wziemienie  Od dolu im PVC 0-250V
162N3N3006P - 21wziemienie  Oddoli  3m PVC 0-250V
162N3N5006P - 2+wziemienie  Od dolu 5m PVC 0-250V
162P3N1006P - 24wziemienie  Od dolu im PUR 0-250V
162P3N3006P - 24wziemienie  Oddoli  3m PUR 0-250V
162P3N5006P - 24wziemienie  Od dolu 5m PUR 0-250V
462N3N1006PCAH  C4 2+wziemienie  Od dolu im PVC 24V AG/DC
462N3N3006PCAH G4 2iwziemienie  Oddoli  3m PG 24V AC/DC
462N3N5006PCAH  C4 24wziemienie  Od dolu 5m PVC 24V AG/DC
462P3N1006PCAH  C4 24wziemienis  Od dolu im PUR 24V AC/DC
462P3N3006PCAH  C4 24wziemienie  Oddoli  3m PUR 24V AG/DC
462P3N5006PCAH G4 24wziemienie  Od dolu 5m PUR 24V AC/DC

Wyposazenie dodatkowe i opcje:

*  Uszezelka plaska lub proflowana
Réene vykonanla materalowe uszczelek
Rodzaje/diugoscl przewoddw:
Sty mocues
Inne dankd keblowe:

« ZIntegrowane Uklady zabezpleczajace (patz strona 70)




[image: image15.png]Ztacza podwajne DIN

o 21ub3 wiykowe
*  Wiyk M12 lub wolne koricéwki kabla
* EN175301-803 (DIN 43650) -A/ISO4400
« W komplacie uszczelki i Sruby
Dane techniczne
praowsd FUR 460751, PUR 460 ez 12
Pradmaksymany  5A
Kasa zolad VDEotto-ve
Kasa catrory 5
Wymiary
o Podlaczenie
A .
§ § o
= .
. P ——
B £ + .
» i { = 4 et ,;,%BJ
== :

— ]
[[om = E 1o,
=
Nr katalogowy Zabezpieczenie Napiecie Podlaczenie Kabel Dlugosé L1 Dlugosé L2
653P3NA1311C4H  C4 24V Wolne koricowki ~ PUR im 130 mm
653P3NA1711C4H  C4 24v Wolne koricowki ~ PUR im 170 mm
653P3NA2011C4H  C4 24V Wolne koricowki ~ PUR im 200 mm
B65AP2NA1311C4H  C4 24v M12 PUR im 130mm
B65AP2NA1711C4H  C4 24V Mi2 PUR im 170 mm
B65AP2NA2011C4H  C4 24v Mi2 PUR im 200 mm
B65AP2NB2011C4H  C4 24v M12 PUR 15m 200 mm
B65AP2NC2011C4H  C4 24v M12 PUR 2m 200 mm
653P3NE1311C4H  C4 24v Wolne koricowki ~ PUR 3m 130 mm
653P3NE1711C4H  C4 24v Wolne koricowki ~ PUR 3m 170 mm
653P3NE2011C4H  C4 24V Wolne koricowki ~ PUR 3m 200 mm
B65AP2NE1311C4H  C4 24v M12 PUR 3m 130mm
B65AP2NE1711C4H  C4 24V M12 PUR 3m 170 mm
B65AP2NE2011C4H  C4 24v Mi2 PUR 3m 200 mm

Wyposazenie dodatkowe | opcje:

+ Uszczelka plaska b profiowana
Rozne wykonania materalowe usz czelek

Roctzae/diugoscl pzewoddw

Snuby moculace

e diawki kablowe

« Zintegrowane uklacy zabezpleczalics (patz sirona 70)





[image: image16.png]Zlacza standardowe DIN

*  Wskazanie stanu urzadzenia
* 2 kolorwa dioda $wiscaca
*  Pasuja do wszystkich urzadzen ze zlaczami DIN
*  EN175301-803 (DIN-43650)-A1504400
Dane techniczne
czbawykon - o 452
Rezystancja =4mQ Material obudowy Polipropylen wzmocniory widknem szklanym
‘Stopien ochrony P65 Typ kabla PUR czarmy, CEl zary
‘Stopien izolacji VDEO110-1/89 Srednica kabla PUR 5x0,6 mme, CE\ 50,76 mme
Zameapecsana 0t s comonaiotn gy o
B G vz oo ons  Zakompeann PR Ak cae-20°C 0490 C
o 112 Ao pencine 0 a0
Htena Goudowy ol cnonyvitknem sy e e
Srednica przewodu €-8mm PG Uszczelka Uszczelka nirylowa proflowana.
. s 15 e e Uzl
Prasmany oA
P nomnany o
Zakres temperatur -40 °C do +90 °C uszczelka nitrylowa
Ci0°C 0 125 vt w285 3 costazane e, 2 a2k enena
yezczoka (it e e oo
5 et
Wymiary Podlaczenie
= a2 + <
. P
8 ] ;
8
5 3 ot —tet—
: o ——
OITTIn
.
n '
®
Nr katalogowy Zabezpieczenie Uziemienie  Dlugosc kabla Rodzaj kabla  Napigcie
11309NQ021 Qo - - - 24V AC/DC
11309NQ031 Qo - - - 48V AC/DC
11309NQ041 Qo - - - 115V AC/DC
11309NQO51 Qo - - - 230V AC/DC
453P2N30021Q01 Qo Od géry 3m PUR 12V AC/DC
453P2N30021Q02 Qo Od gory 3m PUR 24V AC/DC
453P2N30021Q52 Q5 Od gory 3m PUR 24V AC/DC
453P2N50021Q52 Q5 Od gory 5m PUR 24V AC/DC
453P2N50021Q55 Q5 Od gory 5m PUR 230V AC/DC
45313N40021Q02 Qo Od gory 4m CEl 24V AC/DC




[image: image17.png]Ztacza DIN z wtopionymi
gniazdami M&8/M12

«  Pelna hermetyzacja gwarantujaca szczelnosé
« Z diodg LED i ochrona przed przepieciami lub bez
«  Szybkai prostainstalacia kabli z przylaczami M8 | M12
*  Klasa ochrony IP67
Dane techniczne
L syrow S — T ——
ey Sy i okl S
Prad maksymalny 4 oltagla plaska Ussczeika na énble
Rezystancja =5 m0 Sruba M2x25 mm
st By
e o P T ——
Z gumy nitrylowe)
Wymiary Podlaczenie
Zostaczom e
Zostaczom e
L = e ol

N

1= N fest ywane
a=ov()
a0 218 4=20V(s)
Ze 2igczem W12 Zezlqczem M12

o R o
- 2= Nle jest Lywane.
=0V
M 4= 424V (4)
ss8 B 5= Uzlemlenie
Nr katalogowy Zabezpieczenie Napigcie Typ przylacza
E85000 - o115V Proste M12
E85002 - 0115V Katowa M12
E850B0 Cc4 24V AC/DC Proste M12
E850B2 c4 24V AC/DC Katowe M12
E53000 - o115V Proste M8
E53002 - o115V Katowe M8
E530B0 Cc4 24V AC/DC Proste M8
E530B2 c4 24V AC/DC Katowe M8
Wykonania specjalne Wyposazenie dodatkowe / opce
st e ON: sy, ONE, i potimanariionact1
i o NG 3 Uieke potlvens Sikenona 511
*  Zabezpleczenie SO: dioda LED + dioda Zenera * SnbaM2x25
s p—




[image: image18.png]Zlacze z wtopionym kablem
zakoriczonym wtykiem

Pelna hemetyzaca gwarantujaca szczelnosé
Przylacze wiykowe M8 i M12

Z diodg $wiecaca i ochrona przed przepieciami lub bez
EN175301-803 (DIN43650} M&/M12

Dane techniczne

Zigcze DIN: odel DN A lub przemystows Zugcze w2
Gisbawtyion Fucimenls Montaz w2 guim
Wateral opudowy A ey Uczbawykow Bt (940 1 podoicaons, patz schem
Rezystancia o Napigel Inamionowe 350V AC/300 7 B
Zabezpieczenie C4: dioda LED + warystor Kolor Zoly
Gzczola Uz Czeha s proiowena Prad makymany  4A
Sruba M3x25 mm Klasa ochrony IPES (styk DIN) IP68 (M&/M12)
Temperatura Przewdd PUR: Aplikacie stale -30°C do +30°C
Zigcze M8 Aplikacja przencéne -5°C do +30°C
Montaz M&-gwirt
Liczba wiykow 3 (tfko dwa podczone, paiz Zlacza sq dostarczane kompletne, ze Srubami | uszezelka proflowang
‘schemat) z gumy nirylowsj
Napigci znamionowe 1257
Kolor 2oty
Wymiary s
o
e [y [
[ s
o )
e
L — "
e e — =
e o 7
et
=R LG F
ey
S o 0
[p—
e
€9 )
—]
o
-
vz sueon e

3 Neblesd 2 Niebleskl
4 Biowy 1 Brazowy

acs e B
kst e 1 om

Wykonania speciaine
« " Wiyk uzlemislgcy Kiasa 12 (do modslu przsmysiowego)
* Inna dugos¢ przewodu

* Inne standardy DIN: DIN B, Mikro lub DIN C

Wyposazenie dodatkowe / opcje

Uszezelka proflowana nitylowa G 1
Uszezelka proflowana silkonowa S11
Sruba M35

Diukowang tabliczki 2 oznaczeniami
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Model A - M8 uziemienie

=

T

T

o T

==

Nr katalogowy
zalane, proste M&/M12
E85000P12M006
E85000P12M010
E85000P12M020

Nr katalogowy
zalane, proste M&/M12
E43000P12M006
E43000P12M010
E43000P12M020

2 zabezpieczeniem C4 24V

Nr katalogowy
zalane, proste M8/M12
EB50B0P12M006
EB50B0P12M010
EB50B0P12M020

Model A - M8 z zabezpieczeniem C4 24 V.

Nr katalogowy
zalane, proste M&/M12
E430B0P12M006
E430B0P12M010
E430B0P12M020

Model na zaméwienie (uziemienie Od dolu) - M12

Nr katalogowy
zalane, proste M&/M12
F85000P12M006
F85000P12M010
F85000P12M020

Nr katalogowy
zalane, proste M/M12
F43000P12M006
F43000P12M010
F43000P12M020

Nr katalogowy
zalane, proste M8/M12
F850B0P12M006
F850B0P12M010
F850B0P12M020

Nr katalogowy
zalane, proste M8/M12
F430B0P12M006
F430B0P12M010
F430B0P12M020

Nr katalogowy
zalane, katowe M&/M12
E85002P12M006
EB5002P12M010
E85002P12M020

Nr katalogowy
zalane, katowe M&/M12
E43002P12M006
E43002P12M010
E43002P12M020

Nr katalogowy
zalane, katowe M8/M12
E850B2P12M006
E850B2P12M010
E850B2P12M020

Nr katalogowy
zalane, katowe M&/M12
E430B2P12M006
E430B2P12M010
E430B2P12M020

Nr katalogowy
zalane, katowe M&/M12
F85002P12M006
F85002P12M010
F85002P12M020

Model na zamawienie (uziemienie Od dolu) - M8 uziemienie

Nr katalogowy
zalane, katowe M&/M12
F43002P12M006
F43020P12M010
F43020P12M020

Model na zaméwienie (uziemienie Od dolu) - M12 z zabezpieczeniem C4 24 V.

Nr katalogowy
zalane, katowe M8/M12
F850B2P12M006
F850B2P12M010
F850B2P12M020

Model na zamawienie (uziemienie Od dolu) - M8 z zabezpieczeniem C4 24 V

Nr katalogowy
zalane, katowe M&/M12
F430B2P12M006
F430B2P12M010
F430B2P12M020

Kabel

PUR
PUR
PUR

Kabel

PUR
PUR
PUR

Kabel

PUR
PUR
PUR

Kabel

PUR
PUR
PUR

Kabel

PUR
PUR
PUR

Kabel

PUR
PUR
PUR

Kabel

PUR
PUR
PUR

Kabel

PUR
PUR
PUR

Diugosé
kabla
06m
10m
20m

Diugosé
kabla
06m
10m
20m

Diugosé
kabla
06m
10m
20m

Diugosé
kabla
06m
10m
20m

Diugosé
kabla
06m
1.0m
20m

Diugosé
kabla
06m
10m
20m

Diugosé
kabla
06m
1.0m
20m

Diugosé
kabla
06m
10m
20m
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« Paina hermetyzacja gwarantujaca szczelnosé
«  Przylacze wiykowe M8 i M12
« Z dioda Swiecaca i ochrong przed przepieciami Iub bez
«  EN175301-803 (DIN438501-M12
Dane techniczne
Zigcze typu DIN: model DIN A lub przemyslowy Zigeze M12
Liczbawiykow 2iciemientz Montaz GuiniM12
Material obudowy PA pollamic) Liczba wiykow 5
Rezystancia =5 ma Nepledeznamonowe 250V AC/DC
Uszczelka Uszezelka nitrylowa profilowana. Kolor 2oty
Suba M35 mm Prad maksymalny 44
Klasa ochrony IPBE (wiyk DIN) IP68 (M12)
Zlgcza sq dostarczane kompletne, 22 énubami | uszczelia proflowang 1RO e S o 1
Z gumy nitrylowe].
Wymiary
reit2
! 52,0 REF
4 2-br 6d B
T J L nlew2ywary
3 niebleskl T & dedonyz6ty wlemienie
'~ 4 brazowy pzewed A
¢ meircn
Nrkatalogowy Rodzaj Diugosé przewodu
Typ Ax2-M12
EB5A00P12M006 PUR 06m
EB5A00P12M010 PUR 10m
EB5A00P12M020 PUR 20m
Typ Ax2-M12 2 zabezpieczeniem C4 24V
E85ABOP12M006 PUR 06m
E85ABOP12M010 PUR 10m
E85ABOP12M020 PUR 20m
Typ przemyslowy (uziemienie Od dolu) x2-M12
F85A00P12M006 PUR 06m
F85A00P12M010 PUR 10m
F85A00P12M020 PUR 20m
Typ przemyslowy (uziemienie Od dolu) x2-M12 z zabezpieczeniem C4 24V
F85ABOP12M006 PUR 06m
F85ABOP12M010 PUR 10m
F85ABOP12M020 PUR 20m
Wykonania speciaie Wyposazenie
« Wiyk udemialacy od gy (do model przemyslowego) + " Uszczeka proflowana iyjowa 1 1
Inna dugose przewodu + Uszczeka proflowana sikonowa 511
Inne standarcy DIN: DIN B, Mkro albo DIN G « Snbamss
Inny v przewodu + Drukowans tabllzk 2 cznaczenlaml





[image: image21.png]Rozdzielacz DIN/
rozdzielacz mini

«  Szybka instalacja
«  Podigczenie zawordw elektromagnetycznych
i czujnikow w jednym urzadzeniu
« Do zawordw hydrauliczrych | pneumatycznych
« Zmniejszanie motliwosci bledéw okablowania

Zaloty

Rozwiazania dostosowane do konketnych aplkac)| elininujgee czesc okablowania. Dostepna szeroka ofeta Zaczy 2 sygnaleaciq LED b bez o
éanych chugosclach kabi. Na 2yczenle fstlefe maziwose wyprodukowania rozgaleznika o Kasle ochiony P67

Wymiary

L1 Min210

i i

5 D A [T
™ e :, DINC
— MCRO 94
| H‘ == e8] ons
T
IRARGEY B = I
sy (T
=9 —rod ol =i .,
O Ol | i B I
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n . 5
144798 B [ ]
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= “ L1 Min 150
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Wyposazenie dodatkowe | opcje:

Usaczeld plaskie b proflowane
Réene wylonania materilove uszczelek
Rodzaje/diugoscl przewodsw

Sy mocuee

Inne dankd keblowe:

* Zintegrowane ukdad) zabezpleczalzce (patrz sirona 70)




[image: image22.png]Ztacze Junior Timer

Pelna hermetyzacja gwarantujaca szczelnosé

Seybkai latwa instalacia

Z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym i diods LED
lub bez

Wejscie kablowe prosts lub boczne

Dane techniczne

Liczba wtykow 2a
Material obudowy  Polamid clpropyien wamocriony widknem  Temperatura PUR: Apliacle siale-30 C do +90 .
aHanym Aplkacle chome -5 °C do +80 °C
Material czosci wewn. ~ Ocynkowany mosladz Zabezpieczenie Ci: doda LED + warysior
Rodzaj kabla PUR czamy 20,75 mme
Prad maksymany  5A
Napiecle 24V
Rezystanca =4mo
Klasa ochrony P55
‘Stopien zolaci VDEO110-1/29
Wymiar
ymiary Wejscie proste Wejscie boczne
. . ss .
° i 1
o —
s
Nr katalogowy Nr katalogowy Zabezpieczenie  Diugosé Rodzaij kabla
wejscie proste wejscie boczne
EJT1P3N100C4H EJTEP3N100C4H c4 1.0m PUR
EJT1P3N150C4H EJTEP3N150C4H c4 15m PUR
EJT1P3N300C4H EJTEP3N300C4H C4 30m PUR
EJT1P3N500C4H EJTEP3N500C4H C4 50m PUR
EJT1P3N100000 EJTEP3N100000 - 1,0m PUR
EJT1P3N300000 EJTEP3N300000 - 30m PUR
EJT1P3N500000 EJT1P3N500000 - 50m PUR
Wykonania speciaine

. ZigczeMi2
* Inna dugose kabla
« Ime naplecia

«  Inne zabezpleczenia
« Inny kolor dicdy LED
* Zlacza d-wykowe
*  Sprezyna Od dolu
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Uktad czasowy

Dopasowany do standardowych ziaczy A
RéZne parametry napigcia

Uszczelka i $ruba w komplecie
1804400/6952 DIN 43650A

Dane techniczne

Czas rozwarcia T2 015~ 92 goctzn Temperatura pracy -10°C do50C
Czas zwarcia Tt 015~ 92 goczn Kiasa ochrony PG5 NEMA 4
Recany przelgcani testony Tok Material onstiukcylny  Tworzywo ABS Kiasa FR
Napigcie zaslania 10-48 AC/DC Iub 48- 115 AC/DC b Wskatniki 26y, otwany zawtr (ON)
116V - 240 AC/DC +/- 10% B0/60Hz 26y, wskaznk czasu (min, s., godz.)
Pobor pradu Okobo 5,6 mA
Prad przelaczania Maksymainie 1 A
Prayleze DIN 436504 1SO 4400/6352
Wymiary
80
] 38202
|
\» epasae 428
Nr katalogowy Czas wlaczania Czas wylaczania Napigcie
RSPDIG11N-048 0,1 sek-99 godtz. 0,1 56k-99 godtz. 10-48V AC/DC

RSPDIG11N-115
RSPDIG11N-240

0.1 sek-99 godtz.
0.1 sek-09 gockz.

0.1 sek-99 godkz.
0.1 sek-99 gockz.

48-115V AC/DC.
110-240 V AC/DC





[image: image24.png]Podstawy

«  Plaskio  katowe
«  Uszozelkai snubaw komplecie
« 2lub3wikowe

Dane techniczne

Material Wibkno szklaneqo | polamid
Liczba wykow 2vilemiente, Svizieminle

Maksymalny przekroj przewodu 1 mm2 0,75 mm? dia modelu B292-8293)
Sposb podiaczenia Lutowane.

Maksymalne napigcle 2650V

Miimalne zaméwiene: 100 s2tuk

EN175301-803 (DIN43650)- A1S04400

Nr katalogowy ~ Liczba wtykéw  Rodzaj zlacza
B262000N2  2+uziemionie  E1SQEASICIBYS1R2
B263000N2  3+uziemienie  C1BYSTBIEISIEASS

Nr katalogowy  Liczbawtykow Rodzaj ziacza
B302000NO  Z+wiemienie  E1S/EASYCIERSIE2
B303000NO  G+iwziemienie  C1EY/STEREISIEASS

Nr katalogowy  Liczba wiykéw  Rodzaj ziacza
B222000N2  2+uziemienie  E1G2/E4G/C122/5022

EN175301-803 (DIN43650) Mikro

"’ (D58 Nr katalogowy Liczbawtykéw Rodzaj zlacza.
=3 B202000N2  2vuziemienie  E3R/E02/CICXSIER
B293000N2  3wuziemienie  C193
Przejsciowki
Nr katalogowy  Liczba wiykow Opak.
A920001 Waska cewka szerokie dgcze 200

A920002 Szeroka cewka waskiezZicze 200





[image: image25.png]Adaptery sygnalizacyjne

« Do sygnalizacj awari
«  Funkcjonainos
« Motliwe dwie opcje montazu

Dane techniczne

Material PA +G 2ywice epoksydowe
Kiasa ochrony 1P5, 2 zlaczem | uszczekg
Temperatura -20%Cdo +120°C.
Liczba wiykow Sriglemlenie, Szlemierie
Zabezpieczenie C: LED + warystor

EN175301-803 (DIN43650) typ przemyslowy A02/03

<0

i S 1
Eca Nr katalogowy ~ Zabezpieczenie Uziemienie  Napiecie
| A02C4H LED+ warystor 0Od gory 24V AG/IDC
B A02C4M LED+ warystor Od gory 230V AG/DC
BRI A03C4H LED+ warystor 0Od dolu 24V AG/IDC
o A03C4M LED+ warystor Od dolu 230V AG/IDC
ENI75301-603 (DIN43650) typ przemysiowy AD/05
P %@
‘ o
Nr katalogowy ~ Zabezpieczenie Uziemienie  Napiecie
A04CAH LED-+ warystor 0d dolu 24V AG/DC
A04C4M LED-+ warystor 0d dolu 230V AG/IDC
s A05C4H LED-+ warystor Od gory 24V AGIDC
A05C4M LED-+ warystor Od gory 230V AG/IDC
- [t
EN175301-803 (DIN43650)-A/IS04400, model A06
s
. Ft Nr katalogowy ~ Zabezpieczenie Napiecie
4 AO6CAH LED-+ warystor 24V AG/DC
o A06CAM LED-+ warystor 230V AGIDC
EN175301-803 (DIN43650)-A/IS04400, model AO7
s 82,
) Nr katalogowy ~ Zabezpieczenie Napigcie
o AO7CAH LED-+ warystor 24V AG/IDC
E A07C4M LED-+ warystor 230V AG/IDC





[image: image26.png]Wtyczka elektryczna kod 103490000/600 001 000 (do typu 2/4/5/7000)

DIN 43650 /A

Rozstaw stykow:
Stopieri ochrony:
Temperatura pracy:
Sposéb mocowania:
Przylacze:

Na zamoéwienie:

Waga 0.023 kg

Wtyczka

18 mm

IP 65

-40+90°C

$ruba M3

PG9 przewéd d. 6-8 mm

kod 10349000 (N°2 bieguny

+ uziemienie)

PG11 przewdéd d. 8-10 mm

kod 10349001 (N°2 bieguny + uziem.)

PG9 przewéd d. 6-8 mm ) -
kod 10349060 (N°3 bieguny i =]
+ uziemienie) of D h KFL& "
]
.

Wtyczka elektryczna kod 10348000/600 011 000 (do typu 3/2000)

DIN 46244

Rozstaw stykow:
Stopieri ochrony:
Temperatura pracy:
Sposéb mocowania:
Przylacze:

Waga 0.019 kg

Wtyczka

11 mm

IP65

-40+90°C

$ruba M3

PG 9 przewod d. 6-8 mm 2 bieguny
+ uziemienie





[image: image27.png]Wtyczka elektryczna kod 10348040
Przytacze elektryczne AMP 2,8x0,5

Rozstaw stykow: 9,4 mm

Stopieri ochrony: IP 65

Temperatura pracy:  -40+90°C

Sposdéb mocowania:  $ruba M3

Przylacze: PG7 przewdd d. 4-6 mm
2 bieguny + uziemienie

Waga 0.010 kg

ﬂ[\%l\

Wtyczka elektryczna kod 10348060 (do typu 6)

DIN 43650 C Wtyczka
Rozstaw stykow: 8 mm
Stopieri ochrony: P65

Temperatura pracy:  -40+90°C

Sposéb mocowania:  $ruba M 2,5

Przylacze: PG 7 przewod d. 4-6 mm 2 bieguny
+ uziemienie [P

Waga 0.010 kg

G
[is





